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     KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ



ÇİFTÇİLERİN BECERİ VE ORGANİZASYONU

KURULUM HİBESİ - GENÇ GİRİŞİMCİLER (ÇİFTLİK İÇİ VE DIŞI)

UYGULAMA PLANI
(2024)







İl Adı			: SİNOP
EKK Adı		: Küme-1, Küme-2, Küme-3
Tarih			: Haziran-2024 







[bookmark: _Toc90375162]GENÇ GİRİŞİMCİ UYGULAMA PLANI

	
Ana Bileşen
	C1
	Ekonomik Kalkınma Kümelerinin Teşvik Edilmesi

	Alt Bileşen
	SC3
	Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu

	Ana Faaliyet
	4
	Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı)

	Alt Faaliyet
	4.a
	Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı)


[bookmark: _Toc90375163]Amaç
Kırsal dezavantajlı alanlarda işsizliğin ve buna bağlı olarak, özellikle gençlerin göç etmesi ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Uygulanacak olan projeler ile iş fikrini ve kapsamını uygulamaya hazır, net fikirlere sahip ve yatırım için istekli olan Gençlerin belirli bir sosyal ve ekonomik düzeye ulaşmaları verilecek olan eğitim ile birlikte faaliyetlerini genişleterek, bilinçli ve sürdürülebilir iş imkanları ile bu alanlarda kalmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
[bookmark: _Toc90375164]Uygulama
Sinop İlinde Küme 1, Küme-2 ve Küme 3'te
· 18-40 yaş (41 yaşından gün almamış olmak) arasında proje bölgesinde ikamet eden 8 gence, Açık Besi Ahırı, Ahır Modernizasyonu, Sera Kurulumu, Çilek Bahçesi Kurulumu, Lavanta Bahçesi Kurulumu, Mavi Yemiş Bahçesi Kurulumu ve Arıcılık Projeleri uygulanacaktır.
· Genç kadın ve erkek yararlanıcılar, eğitim sürecinden başlayarak, projelerini hayata geçirmelerine kadar olan süreçte ÇDE, ÇPP ve İl/İlçe Müdürlükleri tarafından desteklenecek ve rehberlik alacaklardır. 
· Projesi uygun görülen genç girişimciler ile hibe sözleşmesi imzalanacaktır.
Bu belgenin devamında bulunan “Hibe Çağrısı Kılavuzu” yararlanıcılar ile yüklenicilere hibe çağrısı hakkında bilgi vermek amacıyla İl Müdürlüğümüz www.sinop.tarimorman.gov.tr  sitesinde ve İl Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından duyuruları yapılacaktır.  Uygulama planı, alınacak Açık Besi Ahırı, Ahır Modernizasyonu, Sera Kurulumu, Çilek Bahçesi Kurulumu, Lavanta Bahçesi Kurulumu, Mavi Yemiş Bahçesi Kurulumu ve Arıcılık Projeleri tüm detayları ile tarif edildiği Teknik Şartname, İdari Şartname, Hibe Çağrı Kılavuzu, Değerlendirme Kriterleri ve diğer ekli belgeler bir bütün halinde hazırlanmıştır.
· Hibe çağrısı veya değerlendirmeler sonunda, kabul edilen projelerin sayısı, taslak hibe programındaki hedeflerin altında kalması durumunda, artan bütçe miktarının diğer proje kalemlerine aktarılması sağlanacak veya yeniden hibe çağrısına çıkılacaktır.
Hedef Grup
	EKK
	Yararlanıcı 

	Küme-1
Boyabat-Durağan-Saraydüzü
	4

	Küme-2
Erfelek-Ayancık-Türkeli
	2

	Küme-3
Merkez-Gerze-Dikmen
	2

	Toplam
	8


Uygulama Kapsamı ve Yaklaşık Bütçe (KDV hariç TL)
	EKK
	Yararlancı Sayısı (Toplam)
	KDAKP Katkısı (%70) (TL)
	Yararlanıcı Katkısı Ayni / Nakdi  (%30) (TL)
	Proje Bedeli (TL)
	Toplam Proje Bedeli (TL)

	Küme-1
Boyabat-Durağan-Saraydüzü
	4
	1.855.392
	795.168
	2.650.560
	2.650.560

	Küme-2
Erfelek-Ayancık-Türkeli
	2
	927.696
	397.584
	1.325.280
	1.325.280

	Küme-3
Merkez-Gerze-Dikmen
	2
	927.696
	397.584
	1.325.280
	1.325.280

	Toplam
	8
	3.710.784
	1.590.336
	5.301.120
	5.301.120


Küme Faaliyet Planı
	EKK
	Proje Konusu
	Yararlanıcı 

	Küme-1
Boyabat-Durağan-Saraydüzü
	-Çilek Bahçesi (açık tarla) kurulumu (2 adet)
-Mavi yemiş bahçesi kurulumu 
-Ahır modernizasyonu 

	4

	Küme-2
Erfelek-Ayancık-Türkeli
	-Arıcılık Alet Ekipmanı 
-Sera Kurulumu
	2

	Küme-3
Merkez-Gerze-Dikmen
	-Lavanta Bahçesi Kurulumu
-Açık Besi (Yemleme Alanı) Ahırı Yapımı 


	2

	Toplam
	
	8



Hibeye Esas Proje Tutarı (KDV hariç TL): 
	[bookmark: _Toc90375166]No
	Maliyet Adı/Türü
	Miktar
	Birim Maliyet 
KDV Hariç
(TL)
	KDAKP Katkısı 
(TL)
	Yararlanıcı Katkısı Ayni/Nakdi 
(TL)

	1
	Genç Girişimci Paketi
	1 Adet
	662.640
	463.848
	198.792

	Toplam
	1 Adet
	662.640
	463.848
	198.792
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Taslak Uygulama Takvimi (2024)
	Yıllar
	2024

	Aylar
	Mart
	Nisan
	TEMMUZ
	AĞUSTOS
	EYLÜL

	Haftalar
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Uygulama Planı Hazırlanması
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EPDB onayı
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	İlan ve Başvuru
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÇDE Değerlendirme
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	İPDK Değerlendirme
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MPDK Değerlendirme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IFAD onayı
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sonuçların Duyurulması
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sözleşme İmzalama
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	Uygulama
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X





















2024 YILI 

KURULUM HİBESİ - GENÇ GİRİŞİMCİLER (ÇİFTLİK İÇİ VE DIŞI)

 II. Hibe Çağrısı







İl Adı			:SİNOP
EKK Adı		:Küme-1, Küme-2, Küme-3
Tarih			:Haziran /2024



[bookmark: _Toc90375168]
GENÇ GİRİŞİMCİ PAKETİ ÇAĞRI KILAVUZU

	Hibe İlan Tarihi
	:10 Haziran 2024

	Başvuru Tarihi
	:10 Haziran 2024

	Başvuru Bitiş Tarihi
	:28 Haziran 2024

	Başvuru Yeri
	: Sinop İli Merkez İl Tarım ve Orman Müdürlüğü


A. [bookmark: _Toc90375169]Giriş

Bu hibe çağrısı ile Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu, Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) faaliyeti kapsamında Açık Besi Ahırı, Ahır Modernizasyonu, Sera Kurulumu, Çilek Bahçesi Kurulumu, Lavanta Bahçesi Kurulumu, Mavi Yemiş Bahçesi Kurulumu ve Arıcılık Projeleri desteklenecektir.
Eğitim iş planları (iş becerileri dahil) faaliyeti kapsamında eğitim almış genç girişimciler bu projeye başvuruda bulunabileceklerdir. Hibe sözleşmesi imzalanan genç girişimcilere %70 oranında hibe ödemesi yapılacaktır. %30’luk kısım genç girişimci tarafından ayni ve/veya nakdi olarak karşılanacaktır. Bu hibe çağrısı kılavuzunun amacı, verilecek hibenin niteliği, başvuru sahiplerinde aranacak özellikler, hibe kullanımının şartları ve uygulama süreçleri hakkında başvuru sahiplerine, yüklenicilere ve uygulamada görevli kişilere temel bilgiler vermektir. Süreçler, görev ve sorumluluklar, haklar ve bunlara dair tanımlamalar, başvuru sahipleri tarafından anlaşılması için olabildiğince kısa ve basit anlatılmıştır. Bu nedenle doğabilecek yanlış anlamalar ve hatalı işlemlerden kaçınmak ve daha detaylı bilgi almak için, İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde oluşturulan KDAKP İl Proje Yönetim Birimi, İlçe Müdürlüklerinde ise Çiftçi Destek Ekiplerinde görevli teknik personeller ile görüşülmesi gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyenler, Hibe Çağrı Kılavuzunu, başvuru formunu, teknik ve idari şartname örneklerini ve bilgilendirici diğer belgeleri İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden temin edebilirler. Formların doldurulması ve başvuru belgelerinin hazırlanması başvuru sahibi tarafından yapılır.

B. [bookmark: _Toc90375170]Kısaltmalar

KDAKP	Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi
TOB	Tarım ve Orman Bakanlığı
IFAD	Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu
EPDB	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
İPYB	İl Proje Yönetim Birimi (Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde)
ÇDE	Çiftçi Destek Ekibi (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde)
HBS	Hayvan Bilgi Sistemi
SGK	Sosyal Güvenlik Kurumu
SYP	Stratejik Yatırım Planı
ÇKS	       Çiftçi Kayıt Sistemi
GGP	       Genç Girişimci Paketi

C. [bookmark: _Toc90375171]Uygulama Bölgesi

Genç Girişimci Paketi Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü), Küme-2 (Erfelek-Ayancık-Türkeli), Küme-3 (Merkez-Gerze-Dikmen)’de KDAKP kapsamında olan hibe kılavuzunda ekli onaylanmış proje köylerinde uygulanacaktır.
D. Hedef Grup
a) 18-40 yaş (41 yaşından gün almamış olmak) arasında proje bölgesinde ikamet eden gençlerdir 
E. [bookmark: _Toc90375172]Desteklenecek Yatırımın Kapsamı
1. Detayları ekte bulunan şartnamede yazılı Açık Besi Ahırı, Ahır Modernizasyonu, Sera Kurulumu, Çilek Bahçesi Kurulumu, Lavanta Bahçesi Kurulumu, Mavi Yemiş Bahçesi Kurulumu ve Arıcılık Projeleri desteklenecektir.
2. Şartnamede belirtilen teknik özelliklere karşılık gelen fiyatlamanın üstü fiyatlamalarda yapılan Açık Besi Ahırı, Ahır Modernizasyonu, Sera, Çilek Bahçesi, Lavanta Bahçesi, Mavi Yemiş Bahçesi Kurulumu ve Arıcılık Projeleri de kabul edilecektir. Ancak belirlenen birim fiyatın üstünde yapılan alımlara fazladan ödeme yapılmayacaktır. 
3. Uygulama yapılacak araziler, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra incelenecektir. Uygun olmayan araziler için yapılan başvurular hibe desteğinden yararlandırılmayacaktır. 
4. Sera Kurulumu ve Çilek Bahçesi Kurulumu ve Mavi Yemiş Bahçesi Kurulumu Projelerinde damla sulama sisteminde kullanılacak su kaynağı arazinin başında hemen kullanılabilecek şekilde hazır değilse, suyun damla sulama sistemine verilebilecek şekilde arazinin başında hazır edilmesi için gereken masrafları yararlanıcılar kendi öz kaynaklarından yapacaklardır. Bu işlemlerin Sera Kurulumu ve Çilek Bahçesi Kurulumu ve Mavi Yemiş Bahçesi Kurulum işi başlayana kadar tamamlanması zorunludur. 
5. Yapılacak Açık Besi Ahırı, Ahır Modernizasyonu, Sera, Çilek Bahçesi, Lavanta Bahçesi, Mavi Yemiş Bahçesi Kurulumu ve Arıcılık Projeleri “C. Uygulama Bölgesi” bölümünde yazılı olan kümelerin köylerinde olmalıdır.
6. Yatırımcı projeyi tamamlandıktan sonra 5 yıl boyunca korur, bakım ve onarımını yapar. Mücbir sebep haricinde satamaz ve devredemez.
F. [bookmark: _Toc90375173]Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler
1. Başvuru sahiplerinin “C. Uygulama Bölgesi” bölümünde yazılı proje köylerinde ikamet ediyor olmalıdır. Başvuru sahibinin ÇKS/HBS/AKS (2023-2024) kaydı olmalıdır. 
· Proje konusuna göre ÇKS, AKS veya HBS kaydı olması zorunludur, 
· Başvuru sahibinin ÇKS/HBS kaydı yok ise, aynı hanede oturan eşinin yahut birinci derecede kan veya kayın hısımlarının (yakınlık derecesi belirtilmelidir) ÇKS/HBS belgesi ile yatırıma müracaat edebilir. (Bu husus “KADIN” çiftçiler için uygulanacaktır.)
2. Açık Besi Ahırı, Ahır Modernizasyonu, Sera Kurulumu, Çilek Bahçesi Kurulumu, Lavanta Bahçesi Kurulumu, Mavi Yemiş Bahçesi Kurulumu ve Arıcılık projelerinin gerçekleştirileceği arazinin tapusu, arazi verasete iştirak tapulu ise en az 10 yıllık muvafakatname, kiralık ise en az 10 yıllık kira senedi olacaktır. Başvuru yaparken muvafakatname veya kira senedinin noter onaylı hali istenmez. Ancak hibeye hak kazanan yatırımcıların Hibe Sözleşmesi imzalamaya çağrıldıklarında belgelerin noter onaylı suretlerini getirmeleri zorunludur. 
3. Aynı hanede oturan eşinin yahut birinci derecede kan veya kayın hısımlarının (yakınlık derecesi belirtilmelidir)  ÇKS/HBS/AKS belgesi ile yatırıma müracaat eden kadın çiftçiler için  kurulum yapılacak arazi verasete iştirak tapulu ise en az 10 yıllık muvafakatname, kiralık ise en az 10 yıllık kira senedi (Başvuru yaparken muvafakatname veya kira senedinin noter onaylı hali istenmez. Ancak hibeye hak kazanan yatırımcıların Hibe Sözleşmesi imzalamaya çağrıldıklarında belgelerin noter onaylı suretlerini getirmeleri zorunludur. 
4. Tüzel kişiler ve çiftçi örgütleri adına başvuru yapılamaz.
5. Başvuru sahibinin asıl ikameti son 6 aydır (başvuru tarihi itibari ile) proje bölgesinde olmalıdır.
6. Devlet memurları, kamu işçileri ve devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları, özel sektör (asgari ücretle çalışan sezonluk işçiler dışında) çalışanları başvuru yapamaz. Başvuru dosyasında ilgili taahhütname sunulmuş olmalıdır.
7. Yararlanıcılar, her bir hibe çağrısı döneminde, yalnızca bir başvuru yapabilir. Birden fazla başvurusu olan Yararlanıcının tüm başvuruları reddedilir. Daha önce hibe desteğinden yararlanan Yararlanıcılar, aynı konuda tekrar başvuru yapamazlar.
8. Aynı hanede yaşayan bireyler aynı çağrı döneminde sadece tek bir başvuru yapabilir. Birden fazla başvuru yapılması halinde bütün başvurular iptal edilir. 
G. [bookmark: _Toc90375174]Uygulama yapılacak arazide aranacak özellikler

1. Uygulama yapılacak arazi “C. Uygulama Bölgesi” bölümünde yazılı olan bölgede olmalıdır.
2. Uygulama yapılacak arazide söz konusu yatırımın yapılmasına engel oluşturacak bina, inşaat gibi taşınmazlar ile montajı yapılmış veya yapılmamış makine, ekipman vb. taşınırlar bulunmamalıdır
H. Satın Alma Yöntemi
Hibe sözleşmesi imzalayan Genç Girişimciler satın alma işlemini teklif usulü, geçerli en az üç teklif alarak yapacaklardır. Değerlendirme sonucunda uygun olan yükleniciye sipariş emri gönderilerek, uygulama sözleşmesi imzalanıp yatırım gerçekleştirilecektir. 

I. [bookmark: _Toc90375175]Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

1. KDAKP Genç Girişimci Başvuru Formu (www.sinop.tarimorman.gov.tr adresi ile İl/İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir)
1. Başvuru sahibinin hibe konusuyla ilgili eğitime katılmış ise, sertifika veya katılım belgesi
1. Başvuru sahibinin herhangi bir çiftçi örgütüne kayıtlılık durumunu gösteren belge (çiftçi kooperatifi veya çiftçi üretici birlikleri kabul edilecek)
1. Başvuru sahibine ait ÇKS/HBS/AKS kaydı(2023-2024) 
1. Başvuru sahibinin ÇKS/HBS/AKS kaydı yok ise, aynı hanede oturan eşinin yahut birinci derecede kan veya kayın hısımlarının (yakınlık derecesi belirtilmelidir) ÇKS/HBS/AKS belgesi ile yatırıma müracaat edebilir. (Bu husus “KADIN” çiftçiler için uygulanacaktır.)
1. Projenin uygulanacağı araziye ait tapu kaydı (e-Devlet veya Tapu Müdürlüğünden alınacak) olmak zorundadır. Arazinin tapusu, arazi verasete iştirak tapulu ise en az 10 (on) yıllık muvafakatname, kiralık ise en az 10 (on) yıllık kira senedi belgeleri de eklenmelidir. Başvuru yaparken muvafakatname veya kira senedinin noter onaylı hali istenmez. Ancak hibeye hak kazanan yatırımcıların Hibe Sözleşmesi imzalamaya çağrıldıklarında belgelerin noter onaylı suretlerini getirmeleri zorunludur.  Tapu kaydında arazi üzerinde haciz olması durumunda başvuru reddedilir.
1. Aynı hanede oturan eşinin yahut birinci derecede kan veya kayın hısımlarının (yakınlık derecesi belirtilmelidir)  ÇKS/AKS/HBS belgesi ile yatırıma müracaat eden kadın çiftçiler için arazinin tapusu, arazi verasete iştirak tapulu ise en az 10 (on) yıllık muvafakatname, kiralık ise en az 10 (on) yıllık kira senedi belgeleri de eklenmelidir. Başvuru yaparken muvafakatname veya kira senedinin noter onaylı hali istenmez. Ancak hibeye hak kazanan yatırımcıların Hibe Sözleşmesi imzalamaya çağrıldıklarında belgelerin noter onaylı suretlerini getirmeleri zorunludur. 
1. e-Devlet sisteminden alınmış SGK Hizmet Döküm Raporu
1. Yararlanıcı bilgi formu
1. Aynı hanede yaşayan bireyler beyan formu (AHYBBF)
1. Devlet memurları, kamu işçileri ve devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları, başvuru yapamaz. Başvuru dosyasında ilgili taahhütname sunulmuş olmalıdır.
11. Ayni/Nakdi katkı varsa yararlanıcı tarafından karşılanacağına dair taahhütname
12. Başvuru sahibinin asıl ikametinin son 6 aydır (başvuru tarihi itibari ile) proje bölgesinde olduğunu gösteren belge (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınan belge)
13. Eğer başvuru sahibi ile aynı hanede ikamet eden en az %80 engelli birey varsa, engellik durumunu gösteren rapor
14. İdari ve Teknik Şartname (Hibe Kılavuzunda mevcut)

J. Hibe Sözleşmesinde istenecek Belgeler

1. Yatırım Yerine ait Tapu Kaydı (Mülkiyet Belgesi), e-Devlet sisteminden veya Tapu Müdürlüğünden alınmalıdır.  (Yatırım yerine ait İcra Haciz, İpotek ve Mahkemelik durumu gibi hususlar görülmelidir.)
2. Yatırım yapılacak arazinin tapusu, arazi verasete iştirak tapulu ise en az 10 (on) yıllık noter onaylı muvafakatname
3. Yatırım yapılacak arazi kiralık ise en az 10 (on) yıllık noter onaylı kira sözleşmesi 
4. Aynı hanede oturan eşinin yahut birinci derecede kan veya kayın hısımlarının (yakınlık derecesi belirtilmelidir) ÇKS belgesi ile yatırıma müracaat eden “KADIN” çiftçiler için 

· Yatırım yapılacak arazi kiralık ise en az 10 (on) yıllık noter onaylı kira sözleşmesi, 
· Yatırım yapılacak arazinin tapusu, arazi verasete iştirak tapulu ise en az 10 (on) yıllık noter onaylı muvafakatname yapılacaktır.

K. [bookmark: _Toc90375176]Başvuru Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

1. Başvurular, ilan edilen başvuru bitiş tarihinden önce yapılmış olmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir 
2. Her bir başvuru sahibi bir proje konusunda başvuru yapabilecektir. 
3. Başvurular şahsen yapılmalıdır. İnternet veya posta yoluyla yapılacak başvurular ile değiştirme silinti, kazıntı yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
4. Aynı hibe çağrı döneminde aynı hanede yaşayanlar farklı konular olsa dahi ayrı başvuru yapamaz, tespiti halinde başvuruların tamamı iptal edilir. 
5. Genç Girişimci Başlangıç Paketi başvuru dosyaları en az biri asıl olmak üzere 2 (iki) takım halinde hazırlanır. Asıl dosya takımı İPYB’ye teslim edilecek, diğer 1 (bir) takımı yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.
6. Hibeye Esas Yatırım Tutarı (KDV hariç) 662.640 TL olacaktır. Bu tutarın üzerindeki yatırım giderlerini, limit üstü katkı olarak yararlanıcılar kendi öz kaynaklarından karşılayacaklardır.
7. Yararlanıcılar için ödenecek hibe miktarı, hazırlanan projenin içeriğine uygun maliyetlerin (KDV hariç) %70’i olacaktır. (463.848 TL hibe olacaktır.) Kalan %30’luk yararlanıcı katkısı (198.792 TL) ve KDV ödemeleri yararlanıcılar tarafından karşılanacaktır. Yatırıma esas toplam proje tutarı 6. Maddede belirtilen birim fiyatları geçemez. Ancak, yararlanıcı, bu tutarların üzerindeki giderlerini teknik özellikleri ile birlikte başvuru formunda belirtilir ve yararlanıcılar limit üstü katkıyı kendi öz kaynaklarından karşılar. 
8. Başvuru formunda ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerden başvuru sahibi sorumludur. Başvuru yapan çiftçi hibeye hak kazansa dahi başvuru dosyasında bulunan belge veya bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilmesi halinde başvuru geçersiz sayılır ve iptal edilir. 
9. Başvuru dosyasındaki maliyet tablolarının hibe çağrı kılavuzu hükümlerinde belirlenen miktarlara uymaması ve/veya tutarsız olması halinde başvuru dosyası nihai değerlendirmeye alınmaz. Bu konudaki sorumluluk başvuru sahibine aittir. 
10. Kendileriyle Hibe Sözleşmesi imzalanan yararlanıcılar, satın alma aşamasında en az 3 (üç) ayrı firmadan teklif alarak, en düşük teklifi veren yüklenici firma ile uygulama sözleşmesi imzalarlar. 
11. Ödeme sırasında Yararlanıcı Vergi Borcu Yoktur belgesini, yüklenici ise Vergi Borcu Yoktur ve SGK Borcu Yoktur belgelerini ibraz etmek zorundadır. Ödeme aşamasında ödemeye engel olmaması amacı ile yararlanıcı, alıma çıktığı sırada potansiyel yüklenicilerin vergi ve SGK borç durumunu dikkate almalıdır.  
12. Yararlanıcı ve yüklenici bu hibe desteklemesi ödenmesine engel yasal bir durumda olmamalıdır. Aşağıda belirtilen durumdaki yararlanıcı ve yükleniciler, Hibe Desteğinden yararlandırılmazlar: 
· İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar,
· Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar,
· Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar,
· Sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeni ile haklarında haciz işlemleri devam edenler,
· Dolandırıcılık, yolsuzluk, herhangi bir suç veya terör örgütü ile ilişkisinden dolayı yargı süreci devam eden veya haklarında kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
· Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.
13. Yararlanıcılar hibe sözleşmelerinde belirlenen uygulama süresi zarfında (asıl yatırım süresini aşmamak şartı ile) bir defa süre uzatımı talep edebilir. 
14. 
15. 
16. 

L. [bookmark: _Toc90375177]Süreç

1. Başvuru sahipleri başvurularını uygulama bölgesinin bağlı olduğu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yaparlar.
2. İl Tarım ve Orman Müdürlünde görevli İPYB ve Çiftçi Destek Ekipleri, Başvuru Teslim Alma Belgesinde (Dosya Teslim Alma ve İdari Uygunluk Kontrol Tablosu)  belirtilen ve konusuna göre dosyada bulunması gereken belgeler açısından dosyayı inceler. Eksik belge yoksa başvuruyu teslim alır ve teslim alma belgesini başvuru sahibi ile karşılıklı imzalayarak bir nüshasını başvuru sahibine verir. Eksik bir belge varsa, teslim alma belgesinde eksiklik belirtilir ve dosya teslim alınmadan Başvuru Teslim Alma Belgesi imzalanarak başvuru sahibine iade edilir. Yararlanıcı tespit edilen eksik belgeleri son teslim tarihine kadar tamamlar ve sunarsa, yeni bir teslim alma belgesi düzenlenerek başvuru dosyası teslim alınır.
3. [bookmark: _Hlk506457113][bookmark: _Hlk506457312]ÇDE tarafından İPYB’ye gönderilen dosyalar, İPDK tarafından 20 (yirmi) takvim günü içerisinde değerlendirilir. İPDK, GG projelerini öncelikli olarak başvuru evraklarının ve başvuru sahibinin uygunluğu açısından değerlendirir. Başvuru Teslim Alma Belgesinde evrakların var olması bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez. İPDK değerlendirmesini “başvuru sahibinin uygunluğu” başlığı altında belirtilen kıstaslara göre yapar. Başvuruların teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelenmesi, başvurulan yatırım konusunun uygulama planlarında belirtilen yatırımın amacı, tanımlanan faaliyete uygunluğu ve belirtilen teknik özellikleri taşıyıp taşımadığına göre yapılır. Uygun bulunan projeler için puanlama yapılır. En yüksek puandan başlayarak, planlanan sayıda asıl ve yedek çiftçiler belirlenir. Puanların eşitliği halinde, puanı eşit olanlar arasında, sırasıyla, kadın girişimcilere, daha genç girişimcilere ve maliyeti daha düşük yatırımlara öncelik verilerek yeniden sıralama yapılır. Hak sahibi olabilmek için puanın 50 (elli) veya üzeri olma şartı vardır.
4. İPDK başvuru dosyalarının uygunluk kontrolünü tekrarlar, nihai değerlendirmeyi yaparak asıl ve yedek listeleri belirler. Değerlendirme raporu ile birlikte belirlenen asil ve yedek listeler EPDB’ye MPDK tarafından onaylanmak üzere gönderilir. Başvuru dosyaları talep edilmediği sürece EPDB’ye gönderilmez. Uygun görülen listeler (IFAD onayı gerekiyor ise IFAD onayı alındıktan sonra) sonuçların ilan edilmesi için İl Müdürlüklerine resmi yazı ile gönderilir.
5. Asıl ve yedek olarak belirlenen yararlanıcıların listesi, İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından 10(on) gün süre ile askıya çıkılarak ilan panolarında ve ayrıca www.sinop.tarimorman.gov.tr sitesinde ilan edilir. İlana çıkıldığı tarih ile ilanın sonlandırıldığı tarihte ayrı ayrı olmak üzere İlçelerde ÇDE ve İl’de İPYB tarafından Tutanak tutulur ve listeler kesinleştirilir. İtirazlar askı ilan süresi içerisinde yapılır ve 5 (Beş) iş günü içerisinde cevaplandırılır. İlan süresinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz. Asil listedeki başvuru sahiplerinden değerlendirme sonuçlarının yayınlanmasından itibaren 20 (yirmi) takvim günü içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin yerine, varsa yedek listeden puan sıralamasına göre gerekli sayıda başvuru sahibi belirlenerek sözleşme imzalamaya davet edilir. (Bu davet gecikmeye sebep olmayacak şekilde en hızlı yöntem kullanılarak İPYB tarafından yapılır ve durum tutanakla belgelenir).
6. Tüm projeler için İPYB/ÇDE hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra 10 (on) takvim günü içerisinde Yatırım yeri tespit tutanağını düzenler. 
7. Kendileriyle Hibe Sözleşmesi imzalanan yararlanıcılar, satın alma aşamasında en az 3 (üç) ayrı firmadan teklif alır. Teklifleri değerlendirdikten sonra uygun teklif veren yükleniciye/yüklenicilere Sipariş Formu gönderir. Yararlanıcı ve yüklenici/yükleniciler arasında Uygulama Sözleşmesi imzalanır. Hibe ödemesi yapılacağı sırada, yüklenici firmalardan SGK ve vergi borçlarının olmadığına dair belge isteneceğinden yükleniciler bu konuyu dikkate almalıdır.
8. Yararlanıcılar, hibe sözleşmesi imzalandıktan 15 takvim günü içerisinde aldıkları en az üç geçerli teklifi  İl Müdürlüğüne, teslim etmelidirler. Eğer yararlanıcı projeden vazgeçerse, kendisinden alınacak bir dilekçe ile bu durum belgelendirilmelidir. 
9. Yararlanıcı, Hibe Sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde ve tarihlerde, Teknik Şartnameye uygun olarak tüm işleri tamamlamak zorundadır.
10. Teklifi uygun bulunan firma; sipariş formunun kendilerine ulaşmasını takiben en fazla 5 (beş) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşme imzalanmasını takiben en fazla 90 (doksan) gün içerisinde de yatırımı gerçekleştirmek zorundadır. 
11. Yararlanıcı, Uygulama Sözleşmesine bağlanan ve kendi katkısı olan tutarı ve vergi tutarlarını (KDV ve varsa ÖTV) yüklenicilerin banka hesabına yatırır. Yararlanıcı ve yükleniciler arasındaki sözleşmelere göre yararlanıcının yükleniciye yaptığı ödemeler (uygulama sözleşmesinden sonra olmak kaydıyla) banka dekontu ile belgelendirilmek zorundadır. Yararlanıcı üzerine düşen tutarı sözleşme süresi içerisinde kalmak koşulu ile yüklenicilerin hesabına farklı tarihlerde yatırabilir.
12. Yararlanıcı kendi payına düşen yararlanıcı katkısını ve KDV’yi yüklenici firmaya banka yoluyla dekontta açıklamalı olacak (Adı Soyadı KDAKP ……………(proje adı) % 30 yararlanıcı katkısı + KDV)şekilde öder.
13. İşin tamamlanmasının ardından yararlanıcı ile yüklenici/yükleniciler arasında Teslim Tesellüm Belgesi düzenlenir. Teslim Tesellüm Belgesinde “aralarında alacak verecek ilişkisi kalmamıştır” ibaresi mutlaka yer alacaktır.
14. Yararlanıcı, İPYB/ÇDE’leri teslim tesellüm ile işin tamamlandığını konusunda bilgilendirir. İPYB/ÇDE yararlanıcı tarafından bilgilendirildikten sonra 7 gün içerisinde yatırımların hibe uygulama planında belirtilen teknik özelliklere göre yapılıp yapılmadığını tespit eder. Yatırım Tespit Tutanağını hazırlayarak imzalar
15. Yapılan iş yükleniciler tarafından faturalandırılır (Fatura tarihi mutlaka yararlanıcı ile yüklenici arasında düzenlenen Teslim Tesellüm ve İPYB’nin yatırım yeri tespiti ile aynı gün veya  sonrası bir tarih olmalıdır).
16. İş tamamlandığında yararlanıcı Hibe Ödemesi Talep Belgesi’ni düzenler. Ekine yükleniciye yaptığı ödemelerin dekontlarını, faturaları, teslim-tesellüm tutanağını, vendor formunu yararlanıcıya ait hibe ödemesinin yapılacağı hesap numarasını gösteren banka dekontu ve diğer istenen belgeleri ekler. Bu şekilde hazırladığı ödeme talebi dosyasını biri asıl olmak üzere 3 (üç) suret olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim ederek hibe ödemesinin yapılmasını ister.
17. İPYB, Ödeme Talep Dilekçesini ve eklerini inceler. Eksiksiz olan ödeme talepleri Ödeme İcmal Tablosuna işlenir. Tüm belgeler Ödeme İcmal Tablosu ile birlikte 2 (iki) suret olarak EPDB’ye gönderir.
18. EPDB’nin incelemesinden sonra, asıl belgeler elektronik ortamda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’na gönderilir. 
19. UNDP’ye ulaşan ödeme belgeleri gözden geçirildikten sonra en geç 30 (otuz) gün içinde hibe ödemesi yapılır.
20. Tüm ödeme işlemlerinde İPYB’nin muhatabı yararlanıcıdır. İPYB yükleniciler ile doğrudan bir ödeme ilişkisi içerisinde değildir; yüklenicilerin muhatabı yararlanıcıdır. Yüklenicilere İPYB tarafından hiçbir şekilde ödeme yapılmaz. Yükleniciler hiçbir şekilde İPYB’nin kendilerine ödeme yapmasını isteyemezler.
21. Yatırımcı projeyi tamamlandıktan sonra 5 yıl boyunca korur, bakım ve onarımını yapar. Mücbir sebep haricinde satamaz ve devredemez.
NOT	: Hibe Çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgi İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden alınabilir. 
EK 1   : Proje Köylerinin ilçeye uzaklığını gösteren Liste
[image: ]


	1. AŞAMA
Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Tablosu

	Başvuru Numarası
	KDAKP.57.GG.2024.

	Teslim Tarihi
	

	Adı Soyadı
	

	İl / İlçe / Adres
	Sinop/ 

	SN
	Kontrol Edilecek Belgeler
	VAR(+)
YOK(-)
(+)

	1
	SYP kapsamında duyurulan hibe çağrısına uygun başvuru formu ile başvurulmuştur.
	

	2
	Başvuru formu ve ekleri 2 (iki ) takım olarak sunulmuştur.
	

	3
	Başvuru sahibi başvuru beyanını ve tüm sayfaları imzalamıştır.
	

	4
	Hibeye esas proje tutarını aşan kısım varsa ayni/nakdi katkının karşılanacağına dair taahhütname eklenmiştir.
	

	5
	Hibe konusuyla ilgili eğitime katılmış ise, sertifika veya katılım belgesi eklenmiştir.
	

	6
	Üye Olunan Çiftçi Örgütüne Ait Belge eklenmiştir (Ziraat Odası Hariç).
	

	7
	Tarımsal Arazi Varlığını/Hayvan/Arı Varlığını Gösteren Belge (ÇKS/HBS/AKS) eklenmiştir.
	

	8
	Yatırım yapılacak araziye ait mülkiyet belgesi eklenmiştir.   (kira/muvaffakat belgesi ile birlikte)
	

	9
	Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu eklenmiştir.
	

	10
	Son 6 Aylık Asli İkametini Gösterir Adres Bilgileri Raporu eklenmiştir.
	

	11
	Hibe duyurusu sırasında, hibe konusuna özgü diğer istenen belgeler eklenmiştir.
	



NOT: 1- Belgelerin “var” olması, bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez. 

Sonuç ilgili kutucuğa işaretlenerek imza altına alınacaktır.
	
	Yukarıdaki kriterleri sağladığı için başvurunun "2. Aşamaya alınması uygun görülmüştür.

	
	Yukarıdaki tabloda “Yok” olarak işaretlenen kriterler nedeniyle başvuru reddedilmiştir.




	İPYB/ÇDE Üyeleri

	
….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası


	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası

	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası




	2. AŞAMA
Başvuru Sahiplerinin ve Projenin Uygunluğu Değerlendirme Tablosu

	Adı Soyadı
	

	Başvuru Numarası
	KDAKP.57.GG.2024.


	SN
	Değerlendirilecek kriterler
	Evet
	Hayır

	1
	Başvuru sahibi, hibe desteği kriterlerine haizdir.
	
	

	2
	Başvuru konusu, hibe duyurusu ile ilan edilen hibe desteği verilecek konulara uygundur.
	
	

	3
	Proje bütçesinde öngörülen hibe tutarı; Hibe Kılavuzunda belirtilen miktarları aşmamaktadır.
	
	

	4
	Hibe desteği oranı Hibe Kılavuzunun ilgili bölümlerinde belirtilen orandan fazla değildir.
	
	

	5
	Maliyetler piyasa fiyatları ile uyumludur.
	
	

	6
	Teknik özellikleri uygundur.
	
	

	7
	Başvuru formu ve bütçesi birbiri ile uyumlu ve ilişkilidir.
	
	

	8
	Hibeye esas proje giderleri kapsamında sunulan harcamalar, hibe desteği verilecek uygun giderler kapsamındadır.
	
	


          2- Başvuru yatırım konularına göre belgelerin karşısına mutlaka “var” veya “yok” anlamında işaret konulacaktır.
Sonuç ilgili kutucuğa işaretlenerek imza altına alınacaktır.

	
	Yukarıdaki kriterleri sağladığı için başvurunun "3. Aşamaya alınması uygun görülmüştür.

	
	Yukarıdaki tabloda “Hayır” olarak işaretlenen kriterler nedeniyle başvuru reddedilmiştir.



	İPDK Üyeleri

	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası

	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası
	
….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası




	
….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası



	
….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası



	
….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası




	3. AŞAMA
Başvuru Sahipleri ve Proje Puanlama Tablosu

	Adı Soyadı
	

	Başvuru Numarası
	KDAKP.57.GG.2024.

		SN
	Değerlendirme Kriteri
	Aralık
	Referans
Puanı
	Verilen Puan

	1
	Başvuru sahibinin yaşı
(Başvuru tarihi itibariyle)
	18-25
	15
	

	
	
	26-30
	10
	

	
	
	31-40
	7
	

	2
	Başvuru sahibinin cinsiyeti
	Kadın
	10
	

	
	
	Erkek
	5
	

	3
	Başvuru sahibinin Hibe konusuyla ilgili eğitime katılmış ise, sertifika veya katılım belgesi
	Var
	5
	

	
	
	Yok









	3
	

	4
	Başvuru sahibinin Herhangi Bir Çiftçi Örgütüne Kayıtlılık durumu (çiftçi kooperatifi veya çiftçi üretici birlikleri kabul edilecektir)
	Evet
	5
	

	
	
	Hayır
	3
	

	5
	Tarım arazi varlığı (da)/Hayvan Varlığı (adet)/Arı Varlığı (adet)
	1-5 
	20
	

	
	
	6-10 
	12
	

	
	
	10  üzeri
	7
	

	6
	Yatırım yapılacak arazi mülkiyeti
	Kendine ait
	15
	

	
	
	Kiralık/Muvafakat
	10
	

	7
	Proje Uygulama Köyünün İlçeye Uzaklığı*
	31 üzeri km 
	15
	

	
	
	11-30 km
	10
	

	
	
	0-10 km
	7
	

	8
	Bakıma bağımlılık oranı**
	<1.5
	8
	

	
	
	1.5-2
	10
	

	
	
	>2
	15
	

	
	TOPLAM
	


* Proje uygulama köylerinin İlçeye uzaklığı ile ilgili puanlama pazara erişim kolaylığı dikkate alınarak yapılmıştır. 
**  Bakıma bağımlılık oranı aynı hane içerisinde yaşayan 16 yaş altı,  65 yaş üstü ve en az %80 engelli bireylerin, çalışma yaş grubunda olan kişi sayısına oranıdır.
· Puan eşitliği durumunda başvuru sahibinin kadın olması, genç (gün, ay, yıl) olması ve maliyet uygunluğu olmak üzere değerlendirme yapılacaktır. 

	İPDK Üyeleri

	….. / ….. / ……….
Adı Soyadı/İmzası
	….. / ….. / ……….
Adı Soyadı/İmzası
	….. / ….. / ……….
Adı Soyadı/İmzası

	….. / ….. / ……….
Adı Soyadı/İmzası
	….. / ….. / ……….
Adı Soyadı/İmzası
	….. / ….. / ……….
Adı Soyadı/İmzası









ÇİLEK BAHÇESİ (AÇIK TARLA) KURULUMU İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ (1)

1. Bu şartname ile Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü) EKK'sında 1 (bir) yararlanıcıya toplam 8.8 dekar alanda Çilek Bahçesi (Açık Tarla) Tesisi gerçekleştirilecektir. Başvuruları onaylanmış yararlanıcılar teklif davet formlarında ada/parsel bilgilerini belirteceklerdir.
2. Yüklenici firma anahtar teslimi olacak şekilde damla sulama, çevre ihata,  çit kapı, fide temin/ dikimi dâhil olmak üzere çilek bahçesini kuracaktır.
3. Kurulum, bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsular ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
5. Damla sulama sistemine verilecek suyun kurulacak bahçenin başında hazır edilmesi gerekmektedir. Suyun damlama sulama sistemine verilebilecek şekilde bahçenin başında hazır edilmesi yararlanıcıya aittir. Bunun yapılması için gereken masraflar yararlanıcılar tarafından kendi öz kaynaklarından karşılanacaktır. 
6. Bahçe kurulumunu belirlenen süre içerisinde eksiksiz olarak tamamlamak yüklenicinin sorumluluğundadır.
7. Montaj ile ilgili bütün güvenlik önlemleri ve is güvenliği yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

Tarla Hazırlığı      :
  
1. İs bu teknik şartnameye istinaden sözleşme imzalanana kadar bahçe kurulacak arazi üzerinde, kuruluma engel olacak bina, inşaat gibi taşınmazlar ile montajı yapılmış veya yapılmamış makine, ekipman vb. taşınırlar bulunmayacak şekilde,  sedde yapımına uygun hale getirilerek yükleniciye teslim edilecektir.  

2. Yatırımın yerleşim planı, yön-bakı ve rüzgâr gibi unsurlar dikkate alınarak yüklenici ve yararlanıcı sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

3. Eğer su kaynağı arazinin başında hemen kullanılabilecek şekilde hazır değilse, suyun damla sulama sistemine verilebilecek şekilde arazinin başında hazır edilmesi için yapılması gereken masraflar yatırımcı kendi öz kaynaklarından yapacaktır.





Seddelerin Hazırlanması, malç naylonu temini ve serilmesi    :

1. Seddelerin yüksekliği en az 30 cm, üst genişliği 45-50 cm ve seddeler arası mesafe 30-40 cm olmalıdır.
2. Sedde üstlerine çekilecek olan malç naylonu en az 40 mikron kanlığında, UV koruyuculu, orijinal ham maddeden yapılmış (geri dönüşüm plastiği olmayacak), 2 yıl dayanıklı, en az 120 cm genişliğinde olmalıdır.
3. Malç naylonu sedde yüzeyi ile kenarlarını kaplamadır. Bütün ruloların üzerinde naylonun özelliklerinin kayıtlı olduğu etiket bulunmalı ve TSE belgesi olmalıdır.
4. Malç naylonunun güneşe karşı 24 ay dayanabilme garantisi olmalı ve yüklenici firma bu garanti süresince güneşten etkilenerek yırtılmaların olması durumunda 5 gün içerisinde yenisiyle değiştirmekle yükümlüdür.
  5.   Yüklenici firma tarafından hazırlanacak seddelerin üzerine, yukardaki özelliklerde malç naylonu tek kat olarak çilek yetiştiriciliğine uygun şekilde serilecektir.

Çilek Fidesi ve Fide Dikimi  :

1. Kurulacak çilek bahçesinde sertifikalı Monterey çeşidi kullanılacaktır.
2. Malç naylonunda fide delik yerleri sıra üzeri en az 20 cm sıra arası 20 cm ölçülerinde olacak şekilde 10-12 cm çapında olmalıdır. Fide delik yerlerinin şablon ile işaretlenmesi ve deliklerin açılması yüklenici tarafından yapılacaktır.
3. Her sıraya en az 20 cm aralıklarla çapraz iki sıra olacak şekilde fideler dikilecektir. Fide dikim işlemi yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Dikilecek fidan sayısı 1(bir) da için 6.000 adetten az olmamalıdır.
4. Frigo fide, tüplü taze fide veya taze-yeşil fide ile dikimi yapılacaktır. Dikim dönemine göre fide şekli yükleniciye bildirilecektir. 
5. Fidelerin kökleri yeterince gelişmiş olmalıdır.
6. Fidelerde büyüme konisi zarar görmemiş olmalıdır.
7. Fidelerin gövde çapı 5 mm'den aşağı olmamalıdır.
8. Fidelerde ölü bitki kısımlar, stolon ve çiçek kısmı olmamalıdır.
9. Fideler dikim dönemine uygun olan zamanda dikilecektir.  Fideler iklim koşulları ve yetişme şartları göz önüne alındığında bölgemize en uygun olan ilkbahar veya son bahar döneminde (15 Nisan-15 Haziran veya 15 Eylül-15 Kasım tarih aralığı ) dikim yapılarak bahçe kurulumu tamamlanacaktır.

Damla Sulama Tesisi :
1. Suyun tarla başına getirilmesi yararlanıcıya ait olup, yüklenici firma tarla içi sulama sistemini Sözleşme süresi içerisinde kuracaktır.
2. Her sedde de dikili fidelerin arasından geçecek şekilde 1 adet damlama sulama borusu döşenecek şekilde kurulacaktır.
3. Ana borular en az 6 atü su basıncına mukavemet göstermeli ve minimum 0,63 mm çapında, Polietilenden imal edilmiş olmalıdır.
4. Lateraller 0,16mm çapında, güneşe dayanıklı, PE'den yapılmış en az 1 mm et kalınlığında, lateral üzerinde yer alan damlatıcılar in-line (hat içi), damlatıcı aralığı 20-25 cm, damlatıcı debisi 2 L/h, ilgili TSE belgeli olmalıdır.
5. Ana boru ile lateraller her uygulama alanı için tüm fidelerin sulanabileceği şekilde tasarlanmalıdır.
6. Döşenecek lateral boruların bağlantıları için gerekli miktarda vana, nipel, tıpa, conta vb. yardımcı parçalar sağlamak yüklenici firmaya aittir.
7.  Her çilek bahçesi için bir kontrol ünitesi olacak şekilde kurulum yapılacaktır. Her kontrol ünitesinde 1 adet gübreleme tankı olacaktır.
8. Kontrol ünitesinde bulunan gübre tankı en az 100 Lt kapasiteli ve metalden yapılmış olmalıdır
9.  Sulama sistemi ve gübre tankı vana, maşon, T boru ve benzeri bağlantı elemanları ile birbirine bağlanması ve bu bağlantı ile sulama sisteminin teknik olarak çalışmasını sağlamak yüklenici firmaya aittir.
10. Metal olan malzemeler daldırma galvaniz, küresel vanalar nikel kaplama veya PVC olmalıdır.
11. Malzemeler TSE belgeli ve garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.
12. Arazi eğimli ise damlama sulama sistemi eğime uygun olacak şekilde tesis edilecektir.
13.  Sistem bahçenin tamamını bir defada sulayacak şekilde planlanmış olup montajı buna uygun olarak yapılacaktır.
14. Damlama sulama sistemi, sistemin başı ile sonunda basınç fark oluşmayacak şekilde dizayn edilmelidir.
15. Sistem çalışırken malzemelerde ve bağlantı noktalarında su kaçırma olmayacaktır. Sistem tümü ile çalışır durumda teslim edilecektir.


	Malzeme cins
	Miktar

	63 mm kangal Boru
	300 mt

	63 mm T Bağlantı
	1 Adet

	63mm Dirsek Bağlantı
	2 Adet

	63 mm Maşon Bağlantı 
	2 Adet

	63 mm Vana
	2 Adet

	63 mm Kör tıpa
	2 Adet

	16 mm Damlama Boru
	17000 mt

	16 mm Damlama Vanası
	500 Adet

	16 mm Damlama Conta
	500 Adet

	40 Mikron Malç Naylonu
	500 Kilo

	Gübreleme Tankı 100 lt
	1 Adet

	İlaçlama Motoru 200 lt
	1 Adet

	Sulama Motoru 
	1 Adet



Yukarıda sayılan malzemelerin teknik özellikleri asgari nitelikte olup, ihtiyaç halinde ihale konusu isin yerine getirilmesinde, işbu teknik şartnameye uygun olarak gerekli malzemelerin özelliklerinde pozitif anlamda değişiklik yapılabilir. ( 63 Lük yerine 75’lik kangal boru ve yan ürünleri, 40 mikron yerine 50 mikron malç naylonu kullanımı gibi ) 

SU MOTORU
En az 6 Beygir gücünde dizel veya benzin motorlu olmalı

ILAÇLAMA MOTORU

En az 200 It seyyar olmalı
GÜBRELEME TANKI :
 Gübre Tankı, en az 100 lt üst kapaklı, giriş ve çıkışlı, metal boyalı ve paslanmaz yapıda olmalıdır.


ÇEVRE IHATASI

Direkler ve dikilmeleri için genel şartlar;

1. Direkler toplam 200 cm uzunluğunda standartlara uygun üretilmiş, çapı 5 cm ve et kalınlığı 3 mm demir boru tipi direk olacaktır.

2. Direkler mukavemeti yüksek olan ve paslanmaya karşı dirençli özellikte olmalıdır.

3. Direkler arası mesafe arazi yapısına göre en az 2 metre en fazla 3 metre olacaktır.

4. Her 10 direkte bir direğe ve köse başlarına denk gelen direklere payanda desteği yapılacaktır. 

5.Payandalar direğin iki tarafında da olacaktır.

6. Direkler en az 40 cm toprak altında ve toprak yüzeyinde en az 150 cm olacak şekilde dikilecektir.

7. Direkler montajı tamamlandıktan sonra 1 kat antipas -1 kat sentetik boya kullanılarak boyama işlemi yapılacaktır.

8. Direkler, örgü tel ve dikenli tellerin yerleştirilmesi yaklaşık olarak Sekil 1'de gösterilmiştir.

Teller  :

1. Direklerin en üst kısmına en az 1 sıra dikenli tel çekilecektir.
2. Direklerin düz kısmı en az 140 cm yüksekliğinde tel örgü kafes tel ile tamamen kapatılacaktır.
3. Tel örgü kafes tel üstünden, altından ve ortasından gergi teli ile desteklenecektir.
4. Galvanizli kafes tel 50x50 mm göz açıklığında olacaktır.
5. Dikenli teller, tel kalınlığı en az 2,5 mm, diken teli kalınlığı en az 2 mm, dikenler arası mesafe en az 10 cm ve sıcak daldırma galvanizli olacaktır.
6. Bu şartnamede bahsedilen galvanizleme şartlar ile malzemelerin ilgili galvanizleme şartlarının dışında kalan normlarda Türk Standardı TS-149'ün demir ve çelik parçalarının koruyucu kaplamaları standardına uyulacaktır.
7. Galvanizin göz ile muayene testinde aşağıdaki hususların gerçekleşmesi gerekir:
• Galvaniz homojen yapıda parçanın her tarafında ayni görünüşte ve renkte olmalı, pürüzlük,
kabarcıklar ve çizgiler bulunmamalıdır.
• 90 derece büküldüğü zaman galvaniz kaplaması zedelenmemelidir. Çakı ile galvaniz kaplaması çizildiğinde çizeceği yerden başka kaplama kalkmayacak ve ayni şekilde çekiç vurulduğu zaman isabet ettiği yerden başka yer zedelenmeyecektir.
• Malzeme imal edildikten sonra galvanizlenecektir.
• Örgülerde kullanılacak galvanizli telin çapı minimum 2 mm olacak, çekme direnci 35 kg/mm**den az olmayacak ve tel yüzünde m' ye 220 gr'dan az galvaniz olmayacaktır.
• Galvanizli kafes tel direklere düzgün ve gergin olarak tutturularak örgü teli ile toprak arasında boşluk kalmayacaktır.
• Galvanizli kafes tel, direklerinin altında ve üstünde boşluk kalacak şekilde direklere 3 mm kalınlığı galvanizli bağlama teli ile en az dört noktadan bağlanacaktır.
• Kafes telin düzgün görünümünü sağlamak için alta, ortada ve üstte olmak üzere 3 sıra galvanizli gergi tel ile gerdirilecektir. Tel örgünün kafes çite tespit için kullanılacak olan gergi telleri galvanizli 3 mm çapında olup çekme direnci 37kg/mm' den az olamayacak ve yüzünde m'ye 220 gramdan az galvaniz bulunmayacaktır. Gergi teli her direk arasında en az 4 yerden bağlanacaktır. Sağlanan gerginliğin bozulmaması için her direkte gerekli önlem alınarak, rulo halindeki kafes telin bittiği yerde yeni rulo tekniğine uygun olarak eklenecektir.
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   Sekil 1: Direkler, örgü tel ve dikenli tellerin yerleştirilmesi

Bahçe Kapısı :

1. Tesis girişini sağlamak için Sekil 2°de gösterilen ebatta ve tipte çift kanatlı kapı yerine monte edilecek ve kapıya 2 adet sürgülü ve bir adet asma kilit takılacaktır.
2. Kapı Sekil 2'de gösterildiği şekilde her kanat 150 cm boyunda, 175 cm eninde olacaktır.
3. Kapı kanadı 40x40x3 mm kutu profilden, babalar 50x50x3 mm kutu profilden imal edilecektir.
4. Babalar; 50 cm derinliğinde, 30 cm çapında açılacak olan çukurlara 40 cm gömülerek ve 250 doz beton dökülerek sabitlenecektir.
5. Babaların kafa kısımları paslanmayı önlemek için uygun plakalar kaynatılarak kapatılacaktır.
6. Kapı kanadının içerisine Sekil 2'de gösterildiği şekilde 40x40x3 mm kutu profilden ara kayıtlar kaynatılacaktır.
8. Kapının yere sabitlenmesi için kapı kanadının alt kısmına uygun uzunlukta sürgülü kilit yerleştirilecektir. Kapıların açılmasını engellemek için ayrı bir sürgü kapı kanadının bahçeye bakan üst yüzüne yerleştirilecektir.
9. Kapı kanatlarının örtüşmesi için 120 cm uzunluğunda 40x10 mm lama demiri kanatlardan birinin ön yüzüne projesinde gösterildiği şekilde kaynatılacaktır.
10. Kapı kanatlarının her birinde 3 adet uygun uzunluk ve dayanımda mil menteşe kullanılacaktır.
11. Tüm demir aksamlar 2 kat antipas ve 2 kat sentetik boya ile boyanacaktır.
12. [image: ]Kapı imalatı için yapılacak olan çukur kazıları, direklerin sabitlenmesi için çukurlara dökülecek 250 doz beton, demir profillerin 2 kat antipas ve 2 kat sentetik boya ile boyanması, menteşeler, sürgüler ve asma kilitler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir

EPDB tarafından tasarlanan görünürlük tabelası Yükseklik: 100 cm ,Genişlik: 150 cm, Ayakların yüksekliği: 175 cm, Bakanlık logosunun yüksekliği: 23,5 cm, IFAD ve UNDP logosunun yüksekliği: 21 cm, KDAKP logosunun yüksekliği: 15,5 cm. Yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve kalın olmalı; yazı tipi boyutu 134 olmalıdır yazı rengi siyah olmalıdır. Tabela ve Totem Tabela sac ya da alüminyumdan üretilmiş olmalıdır. İki ayak üzerinde, yerden yüksekliği en az 2 metre olmalıdır. Çift taraflı yazı, dijital baskılı veya folyo uygulamalı, ışıklı veya ışıksız olmalı, isteğe bağlı olarak profil kasa uygulanmalıdır. Totem tabelanın ayakları ebada uygun olacak şekilde zemine beton dökülerek sabitlenmelidir.
Tabela üzerine “Bu Genç Girişimci Çilek Bahçesi Kurulum Hibesi T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi finansmanı ile verilmiştir.” ifadesi yazılacaktır. 
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Şekil-1 Tabela Örneği
Tabelalar Yüklenici tarafından yaptırılacak ve proje alanına monte edilecektir.


[bookmark: _Toc90375186]MAVİ YEMİŞ BAHÇESİ KURULUMU İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu şartname ile Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü) EKK'sında 1 (bir) yararlanıcıya 5.4 da mavi yemiş bahçesi tesisi gerçekleştirilecektir. Başvuruları onaylanmış yararlanıcılar teklif davet formlarında ada/parsel bilgilerini belirteceklerdir.
2. İs bu teknik şartnameye istinaden sözleşme imzalanana kadar bahçe kurulacak arazi üzerinde, kuruluma engel olacak bina, inşaat gibi taşınmazlar ile montajı yapılmış veya yapılmamış makine, ekipman vb. taşınırlar bulunmayacak şekilde,  bahçe kurulumuna uygun hale getirilerek yükleniciye teslim edilecektir.
3. Yatırımın yerleşim planı, yön-bakı ve rüzgâr gibi unsurlar dikkate alınarak yüklenici ve yararlanıcı sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.
4. Teklif verilmeden önce işin yapılacağı yer(ler)i gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek yüklenicinin sorumluluğundadır. 
5. Yüklenici firma anahtar teslimi olacak şekilde damla sulama, çevre ihata,  bahçe kapısı, fidan çukuru açma, fidan temin/ dikimi dâhil olmak üzere mavi yemiş bahçesini kuracaktır.
6. Kurulum, bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsular ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
7. Damla sulama sistemine verilecek suyun kurulacak bahçenin başında hazır edilmesi gerekmektedir. Suyun damlama sulama sistemine verilebilecek şekilde bahçenin başında hazır edilmesi yararlanıcıya aittir. Bunun yapılması için gereken masraflar yararlanıcılar tarafından kendi öz kaynaklarından karşılanacaktır. 
5. Bahçe kurulumunu belirlenen süre içerisinde eksiksiz olarak tamamlamak yüklenicinin sorumluluğundadır.

6. Montaj ile ilgili bütün güvenlik önlemleri ve is güvenliği yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

FİDAN
1. Dikimde fidan sıra arası 2 metre ve sıra üzeri 80 cm olacaktır. Bir dekarlık alana 366 adet mavi yemiş fidanı dikilecektir.
2. Demonstrasyonlarda “Darrow” , "Duke" ve " Chandler" çeşitleri kullanılacaktır. Bahçe kurulumu için;
Darrow Çeşidi        : 667 adet	
Duke Çeşidi        : 667 adet
Chandler Çeşidi    : 666 adet olacaktır. 
Satın alma aşamasında yeterli miktarda “Darrow fidanının bulunamaması durumunda bu çeşit için “Bluecrop” çeşitleri ikame çeşitlerdir.
Satın alma aşamasında yeterli miktarda “Duke” fidanının bulunamaması durumunda bu çeşit için “Bluecrop” çeşidi ikame çeşittir.
Satın alma aşamasında yeterli miktarda “Chandler” fidanının bulunamaması durumunda bu çeşit için “Bluecrop” çeşidi ikame çeşittir. 

Fidanlarda Aranan Özellikler ve fide dikimi ;
Fidanlar dikim dönemine uygun olarak en az 1 litrelik plastik saksıda olmalıdır.
· Fidanların ana kök, yan kök ve saçak kökleri yeterince gelişmiş olmalıdır..
· Fidanlar, çeşidine özgü bir şekilde gelişmiş olmalı, yaprak ve dal oluşumu, sürgün ve boğum arası uzunlukları, kabuk yapısı, rengi ve kök yapısı ile ilgili olarak çeşidin botanik bakımından özelliklerini taşımalıdır.
· Sürgün boyu en az 50 cm. olmalıdır. Sürgün çapı saksı toprağının 1 cm. üzerindeki kısmı en az 6 mm. olmalıdır. Fidanlar en az 2 yaşlı olmalıdır.
· Kök, gövde ve dallarında iç ve dış karantinaya tabi hastalık ve zararlı bulunmamalıdır.
· Yukarıda yer almayan hususlarda Bakanlığın “Meyve Fidanı Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri geçerlidir.

ÇEVRE İHATASI
Direkler ve dikilmeleri için genel şartlar;
1. Direkler toplam 200 cm uzunluğunda beton direk olacaktır.
2. 160 cm’si düz, 40 cm’si boyun olacaktır. Toprağa 250 doz demirsiz beton ile 50 cm gömülecektir.
3. Direkler arası mesafe en fazla 2 metre olacaktır.
4. Her 10 direkte bir direğe (payandayla desteklenmiş direklerin arasında en fazla 9 direk olacaktır) ve köşe başların denk gelen direklere payanda desteği yapılacaktır. Payandalar direğin iki tarafında da olacaktır. Payanda direkler de 250 doz demirsiz beton ile zemine sabitlenecektir.
5. Direkler, örgü tel ve dikenli tellerin yerleştirilmesi Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1: Direkler, örgü tel ve dikenli tellerin yerleştirilmesi

Beton direkler;
1. Beton direkler standartlara uygun üretilmiş, taban kalınlığı en az 11 cm x 9 cm ve tepe kalınlığı en az 7,5 cm x 9 cm olacaktır.
2. Direkler 4 adet, 5 mm’lik boy donatılarından imal edilecek ve her bir direk için minimum 3,5 mm’lik en az 10 adet etriye kullanılacaktır.
3. Direkler C25 betondan imal edilmiş olacaktır.
Teller
1. Direklerin 40 cm’lik boyun kısmına 3 sıra dikenli tel çekilecektir.
2. Direklerin düz kısmı 110 cm yüksekliğinde tel örgü kafes tel ile tamamen kapatılacaktır.
3. Tel örgü kafes tel üstünden, altından ve ortasından gergi teli ile desteklenecektir.
4. Dikenli teller, tel kalınlığı 2,5 mm, diken teli kalınlığı 2 mm, dikenler arası mesafe 10 cm ve sıcak daldırma galvanizli olacaktır.
5. Bu şartnamede bahsedilen galvanizleme şartları ile malzemelerin ilgili galvanizleme şartlarının dışında kalan normlarda “Türk Standardı TS-149’ün demir ve çelik parçalarının koruyucu kaplamaları” standardına uyulacaktır.
6. Galvanizin göz ile muayene testinde aşağıdaki hususların gerçekleşmesi gerekir:
· Galvaniz homojen yapıda parçanın her tarafında aynı görünüşte ve renkte olmalı, pürüzlük, kabarcıklar ve çizgiler bulunmamalıdır.
· 90 derece büküldüğü zaman galvaniz kaplaması zedelenmemelidir. Çakı ile galvaniz kaplaması çizildiğinde çizeceği yerden başka kaplama kalkmayacak ve aynı şekilde çekiç vurulduğu zaman isabet ettiği yerden başka yer zedelenmeyecektir.
· Malzeme imal edildikten sonra galvanizlenecektir.
· Örgülerde kullanılacak galvanizli telin çapı 2,5 mm olacak, çekme direnci 35 kg/mm2’den az olmayacak ve tel yüzünde m2 ye 220 gr’dan az galvaniz olmayacaktır.
· Galvanizli kafes tel 50x50 mm göz açıklığında olacaktır.
· Galvanizli kafes tel direklere düzgün ve gergin olarak tutturularak örgü teli ile toprak arasında boşluk kalmayacaktır.
· Galvanizli kafes tel, direklerinin altında ve üstünde boşluk kalacak şekilde direklere 3 mm kalınlığındaki galvanizli bağlama teli ile en az dört noktadan bağlanacaktır.
· Kafes telin düzgün görünümünü sağlamak için altta, ortada ve üstte olmak üzere 3 sıra galvanizli gergi teli ile gerdirilecektir. Tel örgünün kafes çite tespiti için kullanılacak olan gergi telleri galvanizli 3 mm çapında olup çekme direnci 37kg/mm2 den az olamayacak ve yüzünde m2’ye 240 gramdan az galvaniz bulunmayacaktır. Gergi teli her direk arasında en az 4 yerden bağlanacaktır. Sağlanan gerginliğin bozulmaması için her direkte gerekli önlem alınarak, rulo halindeki kafes telin bittiği yerde yeni rulo tekniğine uygun olarak eklenecektir.

Bahçe Kapısı
1. Tesis girişini sağlamak için Şekil 2’de gösterilen ebatta ve tipte çift kanatlı kapı yerine monte edilecek ve kapıya 2 adet sürgülü ve bir adet asma kilit takılacaktır.
2. Kapı Şekil 2’de gösterildiği şekilde her kanat 150 cm boyunda, 175 cm eninde olacaktır.
3. Kapı kanadı 40x40x3 mm kutu profilden, babalar 50x50x3 mm kutu profilden imal edilecektir.
4. Babalar; 50 cm derinliğinde, 30 cm çapında açılacak olan çukurlara 40 cm gömülerek ve 250 doz beton dökülerek sabitlenecektir.  
5. Babaların kafa kısımları paslanmayı önlemek için uygun plakalar kaynatılarak kapatılacaktır.
6. Kapı kanadının içerisine Şekil 2’de gösterildiği şekilde 40x40x3 mm kutu profilden ara kayıtlar kaynatılacaktır.
7. Kapının yere sabitlenmesi için kapı kanadının alt kısmına uygun uzunlukta sürgülü kilit yerleştirilecektir. Kapıların açılmasını engellemek için ayrı bir sürgü kapı kanadının bahçeye bakan üst yüzüne yerleştirilecektir.
8. Kapı kanatlarının örtüşmesi için 120 cm uzunluğunda 40x10 mm lama demiri kanatlardan birinin ön yüzüne projesinde gösterildiği şekilde kaynatılacaktır.
9. Kapı kanatlarının her birinde 3 adet uygun uzunluk ve dayanımda mil menteşe kullanılacaktır.
10. Tüm demir aksamlar 2 kat antipas ve 2 kat sentetik boya ile boyanacaktır.
11. Kapı imalatı için yapılacak olan çukur kazıları, direklerin sabitlenmesi için çukurlara dökülecek 250 doz beton, demir profillerin 2 kat antipas ve 2 kat sentetik boya ile boyanması, menteşeler, sürgüler ve asma kilitler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
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Şekil 2: Bahçe Kapısı detayı
MALÇ SİSTEMİ
1. Çekilecek olan malç naylonu 105 cm, dokuma, 100 metre,  polipropilen (100gr/m2) UV koruyuculu, orijinal ham maddeden yapılmış (geri dönüşüm plastiği olmayacak), 2 yıl dayanıklı, olmalıdır.
2. Malç naylonu rulolarının üzerinde naylonun özelliklerinin kayıtlı olduğu etiket bulunmalı ve TSE belgesi olmalıdır.
3. 40-50 cm. eninde 15-20 cm. yüksekliğinde masuralar hazırlanacaktır.
4. Her masuraya 2 adet damla sulama borusu çekilecek
5. Malç naylonu masurayı tamamen kapatacak ve her iki yandan 8-10 cm kalacak şekilde çekilecek
6. Malç naylonunun masuraların her iki yanında kalan kısmı, masura yüksekliğinin en az 10 cm. kalacak şekilde toprakla kapatılacak.


DAMLA SULAMA SİSTEMİ
1. İşbu teknik şartnameye istinaden sözleşme imzalanana kadar bahçede sulama sistemine verilecek suyun getirilmesi yararlanıcıya ait olup, yüklenici firma bahçe içi sulama sistemini kuracaktır.
2. Tesis edilecek her bir 5,452 dekar mavi yemiş bahçesinde damla sulama sistemi; ana boru, lateraller, filtre (1 adet  3” disk filtre) ve gübre tankı ve yardımcı malzemeleri kapsayacaktır.
3. Her sıraya dikili fidanların dibinden 2(iki) adet çok yıllık damla sulama borusu geçecektir.
4. Döşenecek lateral boruların bağlantıları için gerekli miktarda vana, tıpa, rekor, conta vs. yardımcı parçaları sağlamak yüklenici firmaya aittir..
5. Damla sulama sistemi ekipmanları ilgili TSE standartlarına uygun olmalı ve muayene ve kabul aşamasında ilgili TSE belgesi yüklenici tarafından gösterilmelidir.
6. Kangal borular, orijinal PE’den yapılmış ve 10 Atü basınca dayanıklı olmalıdır. Kangal borular rulo mavi veya siyah renkte olacaktır. Kangal boru aparatları ilgili TSE Belgeli ve yivli, rekor tipinde kangal boru ile uyumlu olacaktır.
7. Lateraller 16 mm veya 20 mm çapında, 0,9 mm et kalınlığında ve UV katkılı PE, siyah renkte olacaktır.
8. Sulama sisteminde kullanılacak filtrelerde şu özellikler aranır:
a. Filtrelerin üstü kapaklı ve rekorlu olacaktır.
b. Disk süzgeçli ve süzgeç aksamı açılır olacaktır.
c. Ortalama 2 inç çapında olacak, fakat arazi durumuna göre filtre kapasitesi değiştirilebilecektir.
d. Filtreler ana kangal boru ve gübre tankı ile uyumlu olacaktır.
9. Plastik disk filtre en az 2 inç ve gübre tankı bağlantı aparatıyla birlikte olacaktır.
10. Arazi eğimli ise  kangal boru eğime dik damlama sulama sistemi eğime paralel olacak şekilde tesis edilecektir. 
11. Damlama sulama sistemi, sistemin başı ile sonunda basınç farkı oluşmayacak şekilde dizayn edilmelidir. Sistem çalışırken malzemelerde ve bağlantı noktalarında su kaçırma olmayacaktır. Sistem tümü ile çalışır durumda teslim edilecektir.


SU MOTORU:
En az 4 beygir gücünde dizel veya benzin motorlu olmalıdır.

İLAÇLAMA MOTORU:
       En az 25 lt seyyar olmalıdır.

       GÜBRELEME TANKI :
       Gübre Tankı, en az 50 lt üst kapaklı, giriş ve çıkışlı, metal boyalı ve paslanmaz yapıda olmalıdır.
      EPDB tarafından tasarlanan görünürlük tabelası Yükseklik: 100 cm ,Genişlik: 150 cm, Ayakların yüksekliği: 175 cm, Bakanlık logosunun yüksekliği: 23,5 cm, IFAD ve UNDP logosunun yüksekliği: 21 cm, KDAKP logosunun yüksekliği: 15,5 cm. Yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve kalın olmalı; yazı tipi boyutu 134 olmalıdır yazı rengi siyah olmalıdır. Tabela ve Totem Tabela sac ya da alüminyumdan üretilmiş olmalıdır. İki ayak üzerinde, yerden yüksekliği en az 2 metre olmalıdır. Çift taraflı yazı, dijital baskılı veya folyo uygulamalı, ışıklı veya ışıksız olmalı, isteğe bağlı olarak profil kasa uygulanmalıdır. Totem tabelanın ayakları ebada uygun olacak şekilde zemine beton dökülerek sabitlenmelidir.
Tabela üzerine “Bu Genç Girişimci Mavi Yemiş Bahçesi Kurulum Hibesi T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi finansmanı ile verilmiştir.” ifadesi yazılacaktır.
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Şekil-1 Tabela Örneği
Tabelalar Yüklenici tarafından yaptırılacak ve proje alanına monte edilecektir.















LAVANTA BAHÇESİ (AÇIK TARLA) KURULUMU
İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ
İşin Tanımı     :

1. Bu şartname ile Küme-3 te (Gerze-Merkez-Dikmen) 1 (bir) Genç Girişimciye toplam 5 dekar alanda Lavanta Bahçesi (Açık Tarla) Tesisi gerçekleştirilecektir. Başvuruları onaylanmış yararlanıcılar teklif davet formlarında ada/parsel bilgilerini ve teslim süresini belirteceklerdir.
2. Yüklenici firma anahtar teslimi olacak şekilde malçlama, fide temin/ dikimi dâhil olmak üzere şartnamede belirtilen makine ekipman teslimi ile birlikte lavanta bahçesini kuracaktır.
3. Kurulum, bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsular ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
4. Montaj/kurulum ile ilgili bütün güvenlik önlemleri ve iş güvenliği yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.
Tarla Hazırlığı	:
1. İs bu teknik şartnameye istinaden sözleşme imzalanana kadar bahçe kurulacak arazi üzerinde, kuruluma engel olacak bina, inşaat gibi taşınmazlar ile montajı yapılmış veya yapılmamış makine, ekipman vb. taşınırlar bulunmayacak şekilde,  sedde yapımına uygun hale getirilerek yükleniciye teslim edilecektir.  

 2.  Yatırımın yerleşim planı, yön-bakı ve rüzgâr gibi unsurlar dikkate alınarak yüklenici ve  yararlanıcı   sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

Lavanta Fidesi ve Fide Dikimi	:
Kurulacak lavanta bahçesinde sertifikalı “Lavandula intermedia ” çeşidi kullanılacaktır.
Lavanta fideleri sıra arası 150 cm, sıra üzeri 100 cm olacak şekilde dikilecektir.
Bir dekarlık alana 1000 adet fide dikilecektir. %5 oranında fazla fide (250 adet) kuruyan veya tutmayanların yerine dikilmek üzere üreticiye teslim edilecektir.
Alımı yapılacak olan lavanta fideleri açık köklü olarak temin edilecektir.
Alımı yapılacak olan lavanta fidelerinin boyu en az 15 cm olacaktır.
Alımı yapılacak olan lavanta fideleri sağlam, kırılmamış ve orijinal yapısı bozulmamış olacaktır.

Malçlama Örtüsü	:
100 metre uzunluğunda 1 metre genişliğinde 34 adet sıra yapılacaktır.
95 gr/m2 olmalıdır.
Su gecirebilir olmalidir. 
Çayır Biçme Makinesi	: 
1 adet benzinli cayır biçme makinası alınacaktır.
1. Benzinli çayır biçme makinesi motor gücü olarak en az 5 Hp olmalı, motor silindir hacmi en az 24 cc ve 2 zamanlı motor kapasiteli olmalıdır.
2. Benzinli çayır biçme makinesi kesme bıçağı genişliği en az 800 mm olmalıdır.
3. En az 24 ay garanti süresi olmalıdır.
Çapalama ve Karık Açma Makinesi	: 
Benzinli çapalama ve karık acma makinesi motor gücü olarak en az 7 hb gücünde olmalı, motor silindir hacmi en az 24 cc ve 4 zamanlı motor kapasiteli olmalıdır.
Benzinli çapalama ve karık acma makinesi gerekli hallerde römork takılabilir özellikte olacaktır. 
Benzinli çapalama ve karık acma makinesi 2 ileri ve 1 geri vitesi olacaktır.
En az 24 ay garanti süresi olmalıdır.

 Çit Biçme Makinesi (Hasat Makinesi)	:
Toplam 5000 adet lavanta fidesinin hasat işlemi için kullanılacaktır. 
Benzinli çit biçme makinesi  motor gücü olarak en az 1,1 Hp - 0,75 kW gücünde olmalı, motor silindir hacmi en az 24 cc ve 2 zamanlı motor kapasiteli olmalıdır.
Benzinli çit biçme makinesi kesme bıçağı uzunluğu minimum 550 mm olmalıdır.
Benzinli çit biçme makinesi anti vibrasyon (titreşim engelleyici) özellikli olmalıdır.
En az 24 ay garanti süresi olmalıdır.
Odunlu Distilasyon Makinası	:
1000 lt litre kapasiteli, 
Odunla / katı yakıt ile çalışmalıdır.
Kazan kapağı ayarlanabilir baskılı kilit sistemi olmalıdır.
Ana malzeme paslanmaz çelik sac ve krom olmalıdır.
En az 24 ay garanti süresi olmalıdır.
EPDB tarafından tasarlanan görünürlük tabelası Yükseklik: 100 cm ,Genişlik: 150 cm, Ayakların yüksekliği: 175 cm, Bakanlık logosunun yüksekliği: 23,5 cm, IFAD ve UNDP logosunun yüksekliği: 21 cm, KDAKP logosunun yüksekliği: 15,5 cm. Yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve kalın olmalı; yazı tipi boyutu 134 olmalıdır yazı rengi siyah olmalıdır. Tabela ve Totem Tabela sac ya da alüminyumdan üretilmiş olmalıdır. İki ayak üzerinde, yerden yüksekliği en az 2 metre olmalıdır. Çift taraflı yazı, dijital baskılı veya folyo uygulamalı, ışıklı veya ışıksız olmalı, isteğe bağlı olarak profil kasa uygulanmalıdır. Totem tabelanın ayakları ebada uygun olacak şekilde zemine beton dökülerek sabitlenmelidir
Tabela üzerine “Bu Genç Girişimci Lavanta Bahçesi Kurulum Hibesi T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi finansmanı ile verilmiştir.” ifadesi yazılacaktır.
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Şekil-1 Tabela Örneği
Tabelalar Yüklenici tarafından yaptırılacak ve proje alanına monte edilecektir.


ÇİLEK BAHÇESİ (AÇIK TARLA) KURULUMU
TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)
1. Bu şartname ile Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü) EKK'sında 1 (bir) yararlanıcıya toplam 8,7 dekar alanda Çilek Bahçesi (Açık Tarla) Tesisi gerçekleştirilecektir. Başvuruları onaylanmış yararlanıcılar teklif davet formlarında ada/parsel bilgilerini, teslim yeri ve süresini belirteceklerdir.

2. Yüklenici firma anahtar teslimi olacak şekilde damla sulama, çevre ihata,  çit kapı, fide temin/ dikimi dâhil olmak üzere çilek bahçesini kuracaktır.

3. Kurulum, bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsular ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.

4. Damla sulama sistemine verilecek suyun kurulacak bahçenin başında hazır edilmesi gerekmektedir. Suyun damlama sulama sistemine verilebilecek şekilde bahçenin başında hazır edilmesi yararlanıcıya aittir. Bunun yapılması için gereken masraflar yararlanıcılar tarafından kendi öz kaynaklarından karşılanacaktır. 
5. Bahçe kurulumunu belirlenen süre içerisinde eksiksiz olarak tamamlamak yüklenicinin sorumluluğundadır.

6. Montaj ile ilgili bütün güvenlik önlemleri ve is güvenliği yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

Tarla Hazırlığı	:
1. İşbu teknik şartnameye istinaden sözleşme imzalanana kadar bahçenin kurulacağı arazi sedde yapımına uygun hale gelecek şekilde yatırımcı tarafından işlenerek yükleniciye teslim edilecektir.
2. Eğer su kaynağı arazinin başında hemen kullanılabilecek şekilde hazır değilse, suyun damla sulama sistemine verilebilecek şekilde arazinin başında hazır edilmesi için yapılması gereken masrafları yatırımcı kendi öz kaynaklarından yapacaktır.
3. İşbu teknik şartnameye istinaden sözleşme imzalanana kadar bahçe kurulacak arazi üzerinde, kuruluma engel olacak hiçbir şey bulunmayacak şekilde yükleniciye teslim edilecektir.
Seddelerin Hazırlanması, malç naylonu temini ve serilmesi	:
1. Seddelerin yüksekliği en az 30 cm, üst genişliği 60-70 cm ve seddeler arası mesafe 30-40 cm olmalıdır.
2. Sedde üstlerine çekilecek olan malç naylonu en az 50 mikron kalınlığında, UV koruyuculu, orijinal ham maddeden yapılmış (geri dönüşüm plastiği olmayacak), 2 yıl dayanıklı, 140 cm genişliğinde olmalıdır.
3. Malç naylonu sedde yüzeyi ile kenarlarını kaplamalıdır. Bütün ruloların üzerinde naylonun özelliklerinin kayıtlı olduğu etiket bulunmalı ve TSE belgesi olmalıdır. 
4. Malç naylonunun güneşe karşı 24 ay dayanabilme garantisi olmalı ve yüklenici firma bu garanti süresince güneşten etkilenerek yırtılmaların olması durumunda 15 gün içerisinde yenisiyle değiştirmekle yükümlüdür.
5. Yüklenici firma tarafından hazırlanacak seddelerin üzerine, yukarıdaki özelliklerde malç naylonu tek kat olarak çilek yetiştiriciliğine uygun şekilde serilecektir.
Çilek Fidesi ve Fide Dikimi	:
1. Kurulacak çilek bahçesinde sertifikalı Albion çeşiti kullanılacaktır.
2. Malç naylonunda fide delik yerleri sıra üzeri 30 cm sıra arası 25 cm ölçülerinde olacak şekilde 10-12 cm çapında olmalıdır. Fide delik yerlerinin şablon ile işaretlenmesi ve deliklerin açılması yüklenici tarafından yapılacaktır.
3. Her sıraya 30 cm aralıklarla çapraz iki sıra olacak şekilde fideler dikilecektir. Fide dikim işlemi yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Dikilecek fide sayısı 1 (bir) da için 6.000 adetten az olmamalıdır.
4. Frigo fide, tüplü taze fide veya taze-yeşil fide ile ilkbahar dikimi yapılacaktır. Alınacak fideler sertifikalı olacaktır. Dikim dönemine göre fide şekli yükleniciye bildirilecektir
5. Fidelerin kökleri yeterince gelişmiş olmalıdır.
6. Fidelerde büyüme konisi zarar görmemiş olmalıdır.
7. Fidelerin gövde çapı 5 mm’den aşağı olmamalıdır.
8. Fidelerde ölü bitki kısımları, stolon ve çiçek kısmı olmamalıdır.
Damla Sulama Tesisi	:
1. Suyun tarla başına getirilmesi yararlanıcıya ait olup, yüklenici firma tarla içi sulama sistemini Sözleşme süresi içerisinde kuracaktır.
2. Her sedde de dikili fidelerin arasından geçecek şekilde 1 damla sulama borusu döşenecek şekilde kurulacaktır.
3. Ana borular en az 6 Atü su basıncına mukavemet göstermeli, Ø63 mm çapında, Polietilenden imal edilmiş olmalıdır.
4. Lateraller Ø16mm çapında, güneşe dayanıklı, PE’den yapılmış en az 1 mm et kalınlığında, lateral üzerinde yer alan damlatıcılar in-line (hat içi), damlatıcı aralığı 20-25 cm, damlatıcı debisi 2 L/h, ilgili TSE belgeli olmalıdır.
5. Ana boru ile lateraller her uygulama alanı için tüm fidelerin sulanabileceği şekilde tasarlanmalıdır.
6. Döşenecek lateral boruların bağlantıları için gerekli miktarda vana, nipel, tıpa, conta vb. yardımcı parçaları sağlamak yüklenici firmaya aittir.
7. Her çilek bahçesi için bir kontrol ünitesi olacak şekilde kurulum yapılacaktır. Her kontrol ünitesinde 1 adet gübre tankı ve 1 adet disk filtre olacaktır.
8. Disk filtre en az 8 Atm basınca dayanıklı 3’’ çapında metal veya plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
9. Kontrol ünitesinde bulunan gübre tankı 100 lt kapasiteli ve metalden yapılmış olmalıdır. 
10. Disk filtre ve gübre tankı, vana, maşon, T boru ve benzeri bağlantı elemanları ile birbirine bağlanması sağlanmalıdır. Bu bağlantı ve sulama sisteminin teknik olarak çalışmasını sağlamak yüklenici firmaya aittir.
11. Metal olan malzemeler daldırma galvaniz, küresel vana’lar nikel kaplama veya PVC olmalıdır.
12. Malzemeler ilgili TSE belgeli ve garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.
13. Arazi eğimli ise damlama sulama sistemi eğime dik olacak şekilde tesis edilecektir.
14. Sistem bahçenin tamamı bir defada sulanacak şekilde planlanmış olup montajı buna uygun olarak yapılacaktır.
15. Damlama sulama sistemi, sistemin başı ile sonunda basınç farkı oluşmayacak şekilde dizayn edilmelidir. Sistem çalışırken malzemelerde ve bağlantı noktalarında su kaçırma olmayacaktır. Sistem tümü ile çalışır durumda teslim edilecektir.
	Malzeme Cinsi
	Miktarı

	16 mm Damlama Boru
	18000 mt

	3’lük Kangal Boru
	900 mt

	Damlama Vanası
	800 Adet

	16’lık Conta
	400 Adet

	63’lük Vana
	10 Adet

	63’lük T
	10 Adet

	63’lük Maşon
	10 Adet

	63’lük Dirsek
	10 Adet

	Gübreleme Tankı ve Filtre
	1 Adet



Yukarıda sayılan malzemeler asgari nitelikte olup, istekliler tarafından ihale konusu işin yerine getirilmesinde, işbu teknik şartnameye göre gerekli malzemelerin kullanılması yüklenicinin sorumluluğundadır.  
SU MOTORU
75 inç Dizel motorlu en az 10 Beygir gücünde olmalı
İLAÇLAMA MOTORU
En az 200 lt seyyar olmalı
ÇEVRE İHATASI
Direkler ve dikilmeleri için genel şartlar;
1. Direkler toplam 200 cm uzunluğunda beton direk olacaktır.
2. 160 cm’si düz, 40 cm’si boyun olacaktır. Toprağa 250 doz demirsiz beton ile 50 cm gömülecektir.
3. Direkler arası mesafe en fazla 2 metre olacaktır.
4. Her 10 direkte bir direğe (payandayla desteklenmiş direklerin arasında en fazla 9 direk olacaktır) ve köşe başların denk gelen direklere payanda desteği yapılacaktır. Payandalar direğin iki tarafında da olacaktır. Payanda direkler de 250 doz demirsiz beton ile zemine sabitlenecektir.
Direkler, örgü tel ve dikenli tellerin yerleştirilmesi Şekil 1’de gösterilmiştir.
[image: Direk]
Şekil 2: Direkler, örgü tel ve dikenli tellerin yerleştirilmesi
Beton direkler;
4. Beton direkler standartlara uygun üretilmiş, taban kalınlığı en az 11 cm x 9 cm ve tepe kalınlığı en az 7,5 cm x 9 cm olacaktır.
5. Direkler 4 adet, 5 mm’lik boy donatılarından imal edilecek ve her bir direk için minimum 3,5 mm’lik en az 10 adet etriye kullanılacaktır.
6. Direkler C25 betondan imal edilmiş olacaktır.
Teller
7. Direklerin 40 cm’lik boyun kısmına 3 sıra dikenli tel çekilecektir.
8. Direklerin düz kısmı 110 cm yüksekliğinde tel örgü kafes tel ile tamamen kapatılacaktır.
9. Tel örgü kafes tel üstünden, altından ve ortasından gergi teli ile desteklenecektir.
10. Dikenli teller, tel kalınlığı 2,5 mm, diken teli kalınlığı 2 mm, dikenler arası mesafe 10 cm ve sıcak daldırma galvanizli olacaktır.
11. Bu şartnamede bahsedilen galvanizleme şartları ile malzemelerin ilgili galvanizleme şartlarının dışında kalan normlarda “Türk Standardı TS-149’ün demir ve çelik parçalarının koruyucu kaplamaları” standardına uyulacaktır.
12. Galvanizin göz ile muayene testinde aşağıdaki hususların gerçekleşmesi gerekir:
· Galvaniz homojen yapıda parçanın her tarafında aynı görünüşte ve renkte olmalı, pürüzlük, kabarcıklar ve çizgiler bulunmamalıdır.
· 90 derece büküldüğü zaman galvaniz kaplaması zedelenmemelidir. Çakı ile galvaniz kaplaması çizildiğinde çizeceği yerden başka kaplama kalkmayacak ve aynı şekilde çekiç vurulduğu zaman isabet ettiği yerden başka yer zedelenmeyecektir.
· Malzeme imal edildikten sonra galvanizlenecektir.
· Örgülerde kullanılacak galvanizli telin çapı 2,5 mm olacak, çekme direnci 35 kg/mm2’den az olmayacak ve tel yüzünde m2 ye 220 gr’dan az galvaniz olmayacaktır.
· Galvanizli kafes tel 50x50 mm göz açıklığında olacaktır.
· Galvanizli kafes tel direklere düzgün ve gergin olarak tutturularak örgü teli ile toprak arasında boşluk kalmayacaktır.
· Galvanizli kafes tel, direklerinin altında ve üstünde boşluk kalacak şekilde direklere 3 mm kalınlığındaki galvanizli bağlama teli ile en az dört noktadan bağlanacaktır.
· Kafes telin düzgün görünümünü sağlamak için altta, ortada ve üstte olmak üzere 3 sıra galvanizli gergi teli ile gerdirilecektir. Tel örgünün kafes çite tespiti için kullanılacak olan gergi telleri galvanizli 3 mm çapında olup çekme direnci 37kg/mm2 den az olamayacak ve yüzünde m2’ye 240 gramdan az galvaniz bulunmayacaktır. Gergi teli her direk arasında en az 4 yerden bağlanacaktır. Sağlanan gerginliğin bozulmaması için her direkte gerekli önlem alınarak, rulo halindeki kafes telin bittiği yerde yeni rulo tekniğine uygun olarak eklenecektir.
Bahçe Kapısı
1. Tesis girişini sağlamak için Şekil 2’de gösterilen ebatta ve tipte çift kanatlı kapı yerine monte edilecek ve kapıya 2 adet sürgülü ve bir adet asma kilit takılacaktır.
2. Kapı Şekil 2’de gösterildiği şekilde her kanat 150 cm boyunda, 175 cm eninde olacaktır.
3. Kapı kanadı 40x40x3 mm kutu profilden, babalar 50x50x3 mm kutu profilden imal edilecektir.
4. Babalar; 50 cm derinliğinde, 30 cm çapında açılacak olan çukurlara 40 cm gömülerek ve 250 doz beton dökülerek sabitlenecektir.  
5. Babaların kafa kısımları paslanmayı önlemek için uygun plakalar kaynatılarak kapatılacaktır.
6. Kapı kanadının içerisine Şekil 2’de gösterildiği şekilde 40x40x3 mm kutu profilden ara kayıtlar kaynatılacaktır. 
7. Kapının yere sabitlenmesi için kapı kanadının alt kısmına uygun uzunlukta sürgülü kilit yerleştirilecektir. Kapıların açılmasını engellemek için ayrı bir sürgü kapı kanadının bahçeye bakan üst yüzüne yerleştirilecektir.
8. Kapı kanatlarının örtüşmesi için 120 cm uzunluğunda 40x10 mm lama demiri kanatlardan birinin ön yüzüne projesinde gösterildiği şekilde kaynatılacaktır.
9. Kapı kanatlarının her birinde 3 adet uygun uzunluk ve dayanımda mil menteşe kullanılacaktır.
10. Tüm demir aksamlar 2 kat antipas ve 2 kat sentetik boya ile boyanacaktır.
11. [image: ]Kapı imalatı için yapılacak olan çukur kazıları, direklerin sabitlenmesi için çukurlara dökülecek 250 doz beton, demir profillerin 2 kat antipas ve 2 kat sentetik boya ile boyanması, menteşeler, sürgüler ve asma kilitler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
Şekil 2: Bahçe Kapısı Detayı

EPDB tarafından tasarlanan görünürlük tabelası Yükseklik: 100 cm ,Genişlik: 150 cm, Ayakların yüksekliği: 175 cm, Bakanlık logosunun yüksekliği: 23,5 cm, IFAD ve UNDP logosunun yüksekliği: 21 cm, KDAKP logosunun yüksekliği: 15,5 cm. Yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve kalın olmalı; yazı tipi boyutu 134 olmalıdır yazı rengi siyah olmalıdır. Tabela ve Totem Tabela sac ya da alüminyumdan üretilmiş olmalıdır. İki ayak üzerinde, yerden yüksekliği en az 2 metre olmalıdır. Çift taraflı yazı, dijital baskılı veya folyo uygulamalı, ışıklı veya ışıksız olmalı, isteğe bağlı olarak profil kasa uygulanmalıdır. Totem tabelanın ayakları ebada uygun olacak şekilde zemine beton dökülerek sabitlenmelidir.
Tabela üzerine “Bu Genç Girişimci Çilek Bahçesi Kurulum Hibesi T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi finansmanı ile verilmiştir.” ifadesi yazılacaktır.
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Şekil-1 Tabela Örneği
Tabelalar Yüklenici tarafından yaptırılacak ve proje alanına monte edilecektir.



ARICILIK ALET EKİPMANI İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Küme-2 (Ayancık-Erfelek-Türkeli) EKK’sında gerçekleştirilecektir. Makine Ekipman Alım işi, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak yapılacaktır. Bu şartname ile 1 er adet bal süzme makinesi, bal ısıtma/dinlendirme kazanı, sır alma tezgahı ve 100 adet polen tuzaklı kovan alınacaktır   
2. Nakliye giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
3. Yüklenici makine/ekipman teslimatı sırasında yararlanıcıya teslim edilen makine   /ekipman için kullanım ve bakım ile ilgili eğitim verip bir taahhütname ile belgelendirecektir
4. Yüklenici firma makine /ekipman ile birlikte Türkçe olarak kullanım ve bakım kılavuzu ile en az iki (2) yıllık Garanti Belgesi verecektir.
5. Yararlanıcı ve yüklenici arasında imzalanan uygulama sözleşmesinden sonra belirtilen süre içerisinde,  yüklenici yararlanıcının beyan ettiği ikamet adresine makine ekipmanı teslim etmek zorundadır. Teslim yeri ve süresi alıma çıkılırken belirtilecektir.
  BAL SÜZME MAKINESI  ( 4 lü motorlu) TEKNIK ŞARTNAMESI  
1. En az 4 çerçeve kapasiteli olacaktır.
2.  Saç kalitesi 304 kalite krom-çelik olacaktır.
3.  Sepetler İçten dönmeli olacaktır. 
4. Krom musluk bulunacaktır.
5.  Hız-Yön ayarlama paneli olacaktır. Tuş takımları suya karşı korunaklı olacaktır.
6. Motorlu 12V / 220V - Devir Kontrollü olacaktır.
7.  Ters gerilim koruması bulunacaktır.
8. Saç kalınlığı en az 0,5 mm olacaktır.
BAL ISITMA/DİNLENDİRME KAZANI   TEKNIK ŞARTNAMESI  
1. Ayaklı olacaktır. 
2. Saç kalınlığı en az 0,7mm olacaktır. 
3. Kapasitesi en az 90 litre olacaktır.
4.  Bal alma musluğu olacaktır.
5. Çift cidarlı ve ısıtıcılı olacaktır. 
6. Termostatlı olacaktır 
7. Saç kalitesi 304 kalite krom-çelik olacaktır.
                   
SIR ALMA TEZGAHI TEKNIK ŞARTNAMESI 
1) İki kişilik çalışma sehpası olacaktır 
2) İç kısmında süzgü eleği bulunacaktır. 
3) Krom musluk bulunacaktır kapaklı varil tipinde olacaktır.   
4) Ayaklı olacaktır.
5) Saç kalınlığı en az 0,5 mm olacaktır.  
      6)   Saç kalitesi 304 kalite krom-çelik olacaktır
 ARI KOVANI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Langstrat ölçüsünde tuzaklı modern fennî kovan olacaktır.
2. Alt taban (polenlikli), kuluçkalık, ballık, örtü tahtası ve örtü kapağı olacaktır.

Polen tuzaklı altlık: Gıda kodeksine uygun malzemeden üretilmiş tabanlık hem varroa ile mücadele hem polen toplama hem de kovan içerisinde ki nemin kontrolünü sağlama açısından önemlidir. 
Kuluçkalık: Fırınlanmış köknar keresteden yapılmış olup 28 mm kalınlık 26 cm derinlikle imal edilmiş, dıştan dışa 43,5.51,5 ölçülerinde olacaktır.
Ballık: Kuluçkalık ile birebir aynı ölçü ve standartta olacaktır
Örtü tahtası: Kovan üzerini kapatacak şekilde 5 mm lik tahta dizisi olacaktır. 
Örtü kapağı: Kapağın üzeri 0.30 mm saçla kaplanmış, kovana su sızmasını önleyen yapıda olacaktır.

· Tüm makinaların TSE belgesi – Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi- Yetkili servislerin listesi ve Türkçe bakım ve kullanma kılavuzu olmalıdır.
* Aşağıdaki ölçülerde hazırlanan etiket gerekli alanlar doldurulmuş şekilde yüklenici firma tarafından alımı yapılacak kovanlara görünür şekilde yapıştırılmış olacaktır.  
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EPDB tarafından tasarlanan görünürlük tabelası Yükseklik: 100 cm ,Genişlik: 150 cm, Ayakların yüksekliği: 175 cm, Bakanlık logosunun yüksekliği: 23,5 cm, IFAD ve UNDP logosunun yüksekliği: 21 cm, KDAKP logosunun yüksekliği: 15,5 cm. Yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve kalın olmalı; yazı tipi boyutu 134 olmalıdır yazı rengi siyah olmalıdır. Tabela ve Totem Tabela sac ya da alüminyumdan üretilmiş olmalıdır. İki ayak üzerinde, yerden yüksekliği en az 2 metre olmalıdır. Çift taraflı yazı, dijital baskılı veya folyo uygulamalı, ışıklı veya ışıksız olmalı, isteğe bağlı olarak profil kasa uygulanmalıdır. Totem tabelanın ayakları ebada uygun olacak şekilde zemine beton dökülerek sabitlenmelidir.
Tabela üzerine “Bu Genç Girişimci Arıcılık Tesisi Kurulum Hibesi T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi finansmanı ile verilmiştir.” ifadesi yazılacaktır.
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AÇIK BESİ (YEMLEME ALANI) AHIRI YAPIMI İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAMESİ
Bu şartname ile Küme-3 (Merkez-Gerze-Dikmen) EKK'sında 1 (bir) yararlanıcıya 100 m2 (20 baş) açık besi ahırı yapımı gerçekleştirilecektir. 

1. İs bu teknik şartnameye istinaden sözleşme imzalanana kadar kurulum yapılacak arazi üzerinde, kuruluma engel olacak bina, inşaat gibi taşınmazlar ile montajı yapılmış veya yapılmamış makine, ekipman vb. taşınırlar bulunmayacak şekilde yükleniciye teslim edilecektir.  
2. Açık besi ahırı yapımı, bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
3. Kurulumu yapılan malzemelerin kusurlu ve hatalı olması durumunda yüklenici malzemeyi yenisiyle değiştirecektir.
4. Yüklenici firma/firmalar yapılacak işi teknik şartnameye uygun ve anahtar teslim olarak yapacaktır.
5. Yatırımın yerleşim planı, yön-bakı ve rüzgâr gibi unsurlar dikkate alınarak yüklenici ve yararlanıcı sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.
6. Montaj ve kurulum ile ilgili bütün güvenlik önlemleri ve is güvenliği yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.
7. Yararlanıcı ahır yapımı ile ilgili tüm yasal izinleri alıma çıkana kadar tamamlayacaktır.

· Açık Besi Ahırı Yapımı beton zemin üzerine, kenarları açık, ahşap direkler üzerine konumlandırılacak çatı ile örtülü, 4 adet padok ile ayrılmış, otomatik suluk sitemli bir açık besi sistemidir. Sistemin dışında kalan egzersiz alanında serbest olarak dolaşacak hayvanlar günün belirli saatlerinde yemleme yapılarak sistem içine alınarak beslenecektir.
· Yararlanıcı başvuru ve hibe sözleşmesi aşamasında beyan ettiği arazi üzerine bu teknik şartnameye uygun projelendirilerek konumlandırılacak Açık Besi Ahırı Yapımı gerçekleştirmelidir.
· Yararlanıcı ve yüklenici arasında imzalanan uygulama sözleşmesinden sonra belirtilen süre içerisinde belirtilen yerde Açık Besi Ahırı Yapımı tamamlamak ve teslim etmek zorundadır.

AÇIK BESİ AHIRI ÖZELLİKLERİ

1. Zemin betonu C25 kalitede 15cm yükseklikte yapılmalıdır.
2. Zemin betonu içerisine 3,65mm kalınlıkta hasır demiri kullanılmalıdır.
3. Zemin betonu üzerine 10x100mm köşebent demirinden imal edilmiş direk ayakları kullanılmalıdır.
4. Ahşap direkler 10x100mm köşebent demirlerine cıvata tespit edilerek zemin betonu üzerine tespit edilmelidir.
5. Çatı örtüsü minimum 15 adet 120x120mm ebatlarında ahşap direk ile beton zemine tespit edilmelidir.
6. Damlalık aşıklarının beton zeminden yüksekliği minimum 2 metre, mahyanın beton zeminden yüksekliği minimum 3,5 metre olmalıdır.
7. Çatı minimum 100x100mm ahşap dikmeler ile tespit edilmelidir.
8. Damlalık aşıkları minimum100x100mm ebatlarında ahşap malzemeden yapılmalıdır.
9. Ara aşıklar minimum 100x100mm ebatlarında ahşap malzemeden yapılmalıdır.
10. Mahya aşığı minimum 100x100mm ebatlarında ahşap malzemeden yapılmalıdır.
11. Mertekler 50x100mm ebatlarında ahşap malzemeden yapılmalıdır.
12. Mertekler 700mm ara ile damlalık aşığı, ara aşık ve mahya aşığı üzerine tespit edilmelidir.
13. Kaplama altı tahtaları 25x200mm ebatlarında olmalıdır.
14. Kaplama altı tahtaları 700mm ara ile mertekler üzerine tespit edilmelidir.
15. Kaplama(çatı örtüsü) trapez sac malzemeden olmalıdır.
16. Padoklar minimum 3x4m ebatlarında toplam 4(dört) tane olarak yapılmalıdır.
17. Padoklar minimum 0,48mm çapında demir borular veya tuğla ile beton zeminden Minimum 1,2 metre yükseklikte olacak şekilde minimum 3x4 metre ebatlarında yapılmalıdır.
18. Yemlik kilitleri minimum 0,48mm çapında demir borular kullanılarak yapılmalıdır.
19. Yemlik kilitleri yemleme yolu bitiminde minimum 150x250mm ebatlarında beton kiriş üzerine tespit edilmelidir.
20. Açık Besi Ahırının Teknik şartnamede belirtilen özelliklerde eksiksiz yapımından yüklenici firma sorumlu olacaktır.
21. Teklifler KDV hariç olacak şekilde TL verilecektir.
22. KDV hariç diğer tüm yasal giderler yüklenici firmaya aittir.
23. Açık Besi Ahırı anahtar teslimi olarak yapılacaktır.
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EPDB tarafından tasarlanan görünürlük tabelası Yükseklik: 100 cm ,Genişlik: 150 cm, Ayakların yüksekliği: 175 cm, Bakanlık logosunun yüksekliği: 23,5 cm, IFAD ve UNDP logosunun yüksekliği: 21 cm, KDAKP logosunun yüksekliği: 15,5 cm. Yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve kalın olmalı; yazı tipi boyutu 134 olmalıdır yazı rengi siyah olmalıdır. Tabela ve Totem Tabela sac ya da alüminyumdan üretilmiş olmalıdır. İki ayak üzerinde, yerden yüksekliği en az 2 metre olmalıdır. Çift taraflı yazı, dijital baskılı veya folyo uygulamalı, ışıklı veya ışıksız olmalı, isteğe bağlı olarak profil kasa uygulanmalıdır. Totem tabelanın ayakları ebada uygun olacak şekilde zemine beton dökülerek sabitlenmelidir.
Tabela üzerine “Bu Genç Girişimci Açık Besi Ahırı Kurulum Hibesi T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi finansmanı ile verilmiştir.” ifadesi yazılacaktır.
[image: C:\Users\MELEK ÖZTÜRK\Downloads\Adsıxç.jpg]

Şekil-1 Tabela Örneği
Tabelalar Yüklenici tarafından yaptırılacak ve proje alanına monte edilecektir.






AHIR MODERNİZASYONU İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname ile Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü) EKK'sında 1 (bir) yararlanıcıya ahır modernizasyonu gerçekleştirilecektir. Başvuruları onaylanmış yararlanıcılar teklif davet formlarında ada/parsel bilgilerini, teslim yeri ve süresini belirteceklerdir.
1- Ahır modernizasyonu, bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
2- Kurulumu yapılan malzemelerin kusurlu ve hatalı olması durumunda yüklenici malzemeyi yenisiyle değiştirecektir.
3- Alınacak güvenlik önlemleri ve iş güvenliği yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.
4- Yüklenici firma/firmalar yapılacak işi teknik şartnameye uygun ve anahtar teslim olarak yapacaktır.


BÜYÜKBAŞ HAYVAN SEYYAR SÜT SAĞIM MAKİNESİ 

	 Güğüm (kova) sayısı
	 En az 1 

	 Vakum pompa kapasitesi
	 Dakikada 100 litre  olacaktır.

	 Güğüm kapasitesi
	 30 litre paslanmaz çelik olacaktır

	 Sağım başlık sayısı
	 1 yada iki başlıklı olacaktır.

	 Süt pençe kapasitesi
	 240 CC  

	 Memelik lastiği malzemesi
	 Gıdaya uygun kauçuk olacaktır.


· Makine şasesi ile elektrik motoru arasında, kullanıcı ve sağılan hayvanı elektrik çarpmasına karşı korumak için izolasyon sağlanmış şekilde olacaktır.


BÜYÜKBAŞ HAYVAN DOĞUM KRİKOSU
· Buzağı Doğum Krikosu 180 Cm Çelik Mekanizmalı olacaktır.
· Doğum krikosu 180 Cm uzunluğunda sapa sahip olacaktır.
· 57 Cm kriko başlığı ve 2 parçaya bölünerek kolay taşınabilir şeklinde olacaktır.
· Mekanizma dahil tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş, kırılma ve eğilmelere karşı dayanıklı olacaktır.
· Ürün 2 yıl garantili olacaktır.

CANLI HAYVAN BASKÜLÜ 

· Çift çemberli olacaktır.
· Kapasitesi  en az 2000 KG olacaktır.
· Ölçüm hassasiyeti 500 GR olacaktır.
· Platform ölçüleri:  en az 100 x 200 CM olacaktır.
· Kafes yüksekliği:  en az 110 CM olacaktır.
·  En az 4 adet yük hüçreli olacaktır.
· Akülü, şarjlı kullanımı 100 saat olacaktır..
· Platfor darbelere dayanaklı olacaktır.
· Elektrostatik fırın boya ile boyanmış olacaktır.
· TSE CE belgeli, olacaktır.
· 24 ay garanti süreci olacaktır.


YEM EZME MAKİNESİ

	

	Motor Gücü
	En az 3 Hp / VOLT olacaktır.

	Motor Tipi
	Elektrikli veya şaftlı olabilir

	Motor Devri
	En az 2.2 - 3 kW / 2800rpm arasında olacaktır.

	Voltaj
	En az 220 V / 50 Hz arasında olacaktır.

	Ağırlık
	En az 50 Kg olacaktır.

	Yem Giriş Ağzı
	En az 30x5 cm olacaktır.

	Yem Çıkış Ağzı
	En az 5x10 cm olacaktır.


 24 ay garantili olacaktır.

İNEK KAŞIMA MAKİNESİ 

Tip: Otomatik Kaşağı
Fırça Adedi:  En az 4 Adet
Fırça Çapı:  En az 50cm
Motor Gücü: En az 0,18 Kw
Kuyruk sıkışma önleme sistemi olacaktır.

OTOMATİK HAYVAN SULUĞU ve BAĞLANTI EKİPMANLARI (20 adet)

Su Hacmi:  En az 2,5 Litre
Pik Döküm veya paslanmaz çelik olacaktır.
Bağlantı hortumları ve ekleri dahil olacaktır.
40 m uzunlugunda 20 cm çapında ısıtmalı boru
 en az 20 adet 20cm çapında  T maşon bağlantısı 
En az 20 adet 20cm çapında ek maşonu
En az 20 adet en az 60 cm uzunluğunda suluk bağlantı girişi 
En az 20 adet cm çapında dişli baglantı maşanu
En az 20 adet 20cm çapında dirsek bağlantı maşanu 
En az 2 adet 20cm çapında vana maşonu 

SEYYAR TEKNE TİPİ HAYVAN SULUĞU (4 adet) 

Suluk Boyu: En az 200 cm.
Suluk Eni:  En az 70 cm
Suluk Derinliği: En az 30 cm
Ayaklı Yüksekliği: 60 cm
Ürün şamandıralı ve şamandıra bakım kapağı olacaktır.
Galvaniz sac kalınlığı en az 1,5 cm olacaktır. 

HAYVAN YATAĞI (ALTLIĞI) 

En az 150 m2 olacaktır

Üst tarafı kaymayı önleyici özel desenli olacaktır. 
Alt tarafında esnekliği sağlaması için desenli olacaktır
Et kalınlığı en az 8 mm olacaktır.

KÜRÜME APARATI (75 cm KÜREME GÜBRE TEMİZLEME AHIR KÜREME GÜBRE SIYIRICI)
Malzeme : 2.5 mm Sac
Uzunluk : 75 cm
Boy : 35 cm
Sap Boyu : 1 mt

10 TON KAPASİTELİ SU DEPOSU
Yükseklik: En az 230 cm
Çap: En az 240 cm
Kapasite: 10 Ton

Polietilen  Hammaddeden  üretilmiş olup, gün ışığından ve soğuktan etkilenmeyecektir


EPDB tarafından tasarlanan görünürlük tabelası Yükseklik: 100 cm ,Genişlik: 150 cm, Ayakların yüksekliği: 175 cm, Bakanlık logosunun yüksekliği: 23,5 cm, IFAD ve UNDP logosunun yüksekliği: 21 cm, KDAKP logosunun yüksekliği: 15,5 cm. Yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve kalın olmalı; yazı tipi boyutu 134 olmalıdır yazı rengi siyah olmalıdır. Tabela ve Totem Tabela sac ya da alüminyumdan üretilmiş olmalıdır. İki ayak üzerinde, yerden yüksekliği en az 2 metre olmalıdır. Çift taraflı yazı, dijital baskılı veya folyo uygulamalı, ışıklı veya ışıksız olmalı, isteğe bağlı olarak profil kasa uygulanmalıdır. Totem tabelanın ayakları ebada uygun olacak şekilde zemine beton dökülerek sabitlenmelidir.
Tabela üzerine “Bu Genç Girişimci Ahır Modernizasyonu Kurulum Hibesi T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi finansmanı ile verilmiştir.” ifadesi yazılacaktır.
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Şekil-1 Tabela Örneği
Tabelalar Yüklenici tarafından yaptırılacak ve proje alanına monte edilecektir.



320 METRE KARE SERA KURULUMU İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

· Bu şartname ile Küme-2 (Ayancık-Erfelek-Türkeli) EKK’sında 1 (bir) yararlanıcıya, 1 adet 5 tonluk su tankı ve çapa makinesi içeren, 320 m2 büyüklüğünde sera kurulumu gerçekleştirilecektir. Başvuruları onaylanmış yararlanıcılar teklif davet formlarında ada/parsel bilgilerini, teslim yeri ve süresini belirteceklerdir.
·  İs bu teknik şartnameye istinaden sözleşme imzalanana kadar bahçe kurulacak arazi üzerinde, kuruluma engel olacak bina, inşaat gibi taşınmazlar ile montajı yapılmış veya yapılmamış makine, ekipman vb. taşınırlar bulunmayacak şekilde,  sera kurulumuna uygun hale getirilerek yükleniciye teslim edilecektir.  
· 3. Yatırımın yerleşim planı, yön-bakı ve rüzgâr gibi unsurlar dikkate alınarak yüklenici ve yararlanıcı sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.
· 4. Teklif verilmeden önce işin yapılacağı yer(ler)i gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek yüklenicinin sorumluluğundadır. 
· Yüklenici firma anahtar teslimi olacak şekilde damla sulama sistemi dâhil olmak üzere sera kurulumunu gerçekleştirecektir.
· Kurulum, bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsular ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
· Sera kurulumunu belirlenen süre içerisinde eksiksiz olarak tamamlamak yüklenicinin sorumluluğundadır.
· Damla sulama sistemine verilecek suyun kurulacak bahçenin başında hazır edilmesi gerekmektedir. Suyun damlama sulama sistemine verilebilecek şekilde bahçenin başında hazır edilmesi yararlanıcıya aittir. Bunun yapılması için gereken masraflar yararlanıcılar tarafından kendi öz kaynaklarından karşılanacaktır. 
· Montaj ile ilgili bütün güvenlik önlemleri ve is güvenliği yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.



1. Yüklenici, yararlanıcı  ile arasında imzalanan uygulama sözleşmesinden sonra belirtilen süre içerisinde sera kurulumunu tamamlamak ve teslim etmek zorundadır.
2. Yapılması planlanan yay çatılı seranın eni en az 8 metre uzunluğunda olmalıdır.
3.  Sera, plastik örtülü galvaniz boru konstrüksiyonlu yandan havalandırmalı modelde yay çatılı sistemiyle inşa edilecektir.
4. Seralar TSE standartlarına uygun, sıcak daldırma galvanizli borudan imal edilecektir. 
5. Kurulacak seraların direkleri ve yan direkleri, plastik sera örtüsünü kaldıracak mukavemette,  en az 60x2 mm galvanizli profilden imal edilecektir.
6. Sera direkleri arası en fazla 2,50 m olacaktır.
7. Seranın yan yüksekliği en az 2,50 m olmalıdır
8. Serada M6, M8 ve M10’dan mamul ya da eş değer paslanmaz özellikte cıvata ve somunlar kullanılmalıdır.
9. Örtü malzemesi olarak IR, UV, EVA, ID katkılı en az 0,35 mm (350 mikron) kalınlığında ve en az 36 aylık plastik naylon kullanılacaktır.
10. Sera makas aralığı en fazla 2,50 m olacaktır.
11. Her alında en az 80x80*2 mm ölçülerinde galvanizli profil alın kolonu olmalıdır.
12. Seraların ana bağlantıları kaynaksız modüler cıvatalı sistemlerden oluşacaktır.
13. Seranın yapımında kaynak kullanılmayacaktır.
14. Seralarda havalandırma yanlardan sağlanacaktır
15. Seralarda havalandırma yanlardan etek şeklinde boydan boya açılır mekanizmasıyla sağlanacaktır.  Sera etekleri 21*2,50 mm borulardan imal edilecektir.  
16. Seranın yan havalandırma eteklerinin yüksekliği 1 m’den başlayacaktır.
17. Sera çevresine oluşturacak direkler 40x40x60 cm temel çukurlara beton dökülerek sabitlenecektir. Sera iç kesiminde kalan direkleri ise  30x30x50 cm temel çukurlarına beton dökülerek sabitlenecektir. 
18. Plastik örtü sera boyundan en az 5 m uzun olacak şekilde çekilecektir. Çevre etek ve perde naylonlarıyla dolanılacaktır. 
19. Sera naylonunun tutturulmasında plastik klips kullanılacaktır. 
20. Naylonların yanlıklara montajında plastik klips ve plastik tutturucu kullanılacaktır. Plastik tutturucu naylonun zaman içerisinde sıcak ve soğuktan etkilenerek pot oluşmasına engel olacak şekilde sık aralıklarla atılacaktır. 
21. Yay makaslar 5 askıdan oluşup civatalarla desteklenecektir. Orta ve yan direklerinin yaylarla birleşimi cıvatalarla sağlanacaktır.
22. Sera girişi için 1 adet 3 m genişliğinde 2,5 m yükseklikte toprak işleme alet ekipmanlarının girişine  uygun genişlikte bir kapı olmalıdır. Bu girişler parselin yapısına göre ayarlanabilir. Kapıda kullanılacak malzeme 32*2 mm boru kullanılacaktır. Tüm açılır pencereler 25’lik böcek tülü ile kaplanacaktır.
23. Yedek parça temini garantisi olacaktır.
2 yıl boyunca montajı yapılan malzemelerden kaynaklı hasarlara karşı garanti verilecektir
[image: https://www.serateknik.com/media/05wbvf2o/tunel-sera-sema.jpg]
[bookmark: _Toc90375187]TÜNEL ENİ(A)               :8.00 M      
TÜNEL BOYU                :40.00 M
KAPI YÜKSEKLİĞİ(B); 2.25M         2,25   
TEPE YÜKSEKLİĞİ (C):3.25            3,25
24.Serada çapalamak için 3+1 şanzıman 310 7 hp dizel marşlı çapa makinası kullanılacaktır.
25.Sera su ihtiyacını karşılamak ve su ısısını artırmak için 1 adet 5 ton kapasiteli poliüretan su tankı bulundurulacaktır.
Su Tankı Özellikleri (bir adet):
· Ağırlık en az 90 kg
· Genişlik / Çap en az 205 cm
· Yükseklik  en az 176 cm
· Kalınlık en az 8 mm
· Manşon en az 1 ½ "
· Kapak en az 44 cm
· [bookmark: _GoBack]Kapasite en az 5000 Litre
· Çalışma Sıcaklığı-5°C +50°C

Çapa Makinesi Özellikler:
· Makine Şanzıman , direksiyon , bıçak ve çamurluk statik toz boyalı olmalıdır.
· 4 zamanlı 1 silindirli hava soğutmalı dizel motor olmalıdır
· 3+1 Şanzıman
· Motor gücü: en az 7 Hp 
· Motor devri 3600 rpm/min
· Motor tipi: 4 zamanlı 
· Motor devri 3600 rpm/min 
· Vites: 3 ileri 1 geri
· Çalıştırma sistemi : Marşlı
· Bıçak sayısı : En az 12 adet sağ, 12 adet sol olmak üzere 24 bıçak
· Çalışma genişliği/ derinliği : En az 92x30 cm

[bookmark: _Toc90375189]EPDB tarafından tasarlanan görünürlük tabelası Yükseklik: 100 cm ,Genişlik: 150 cm, Ayakların yüksekliği: 175 cm, Bakanlık logosunun yüksekliği: 23,5 cm, IFAD ve UNDP logosunun yüksekliği: 21 cm, KDAKP logosunun yüksekliği: 15,5 cm. Yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve kalın olmalı; yazı tipi boyutu 134 olmalıdır yazı rengi siyah olmalıdır. Tabela ve Totem Tabela sac ya da alüminyumdan üretilmiş olmalıdır. İki ayak üzerinde, yerden yüksekliği en az 2 metre olmalıdır. Çift taraflı yazı, dijital baskılı veya folyo uygulamalı, ışıklı veya ışıksız olmalı, isteğe bağlı olarak profil kasa uygulanmalıdır. Totem tabelanın ayakları ebada uygun olacak şekilde zemine beton dökülerek sabitlenmelidir.
Tabela üzerine “Bu Genç Girişimci Sera Kurulum Hibesi T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi finansmanı ile verilmiştir.” ifadesi yazılacaktır. 
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Şekil-1 Tabela Örneği
Tabelalar Yüklenici tarafından yaptırılacak ve proje alanına monte edilecektir.
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